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Vertrauenswürdiger Partner für 

anwendungsfreundliche Lösungen.
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Lösungen, auf die sich 

die Baubranche abstützt.

Als erfahrener und kompetenter Zulieferer für die Bau-

branche beurteilen wir Projekte stets aus Kundensicht und 

bieten massgeschneiderte Lösungen. Hohe Verfügbarkeit 

und Flexibilität sind unsere zwei wesentlichen Erfolgs-

faktoren. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen 

können.

Aktuelle Informationen auf: permapack.ch/de/Bau
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Innovatives Fugendichtband für das Haus eines 

Fussballprofis

Im Haus von Marwin Hitz wurde auf Empfehlung von Permapack das 

multifunktionale Fugendichtband ISO-BLOCO HYBRATEC verarbeitet.

Das Wichtigste in Kürze

• Marwin Hitz war es wichtig, für seine Familie im neuen 

Heim eine hohe thermische Behaglichkeit zu schaffen 

– kombiniert mit einem gesunden Raumklima und einer 

guten Energieeffi zienz.

• Dafür benötigt der Neubau, mit dem unser Kunde 

beauftragt wurde, eine durchgehend luftdichte Ge-

bäudehülle mit fach- und normgerecht abgedichteten 

Bauteilanschlüssen.

• Um diese anspruchsvolle, luftdichte und dämmende 

Fugenabdichtung zwischen Fenster und Wandkonstruk-

tion zuverlässig und langfristig zu gewährleisten, haben 

wir das innovative Multifunktionsband ISO-BLOCO 

HYBRATEC empfohlen und geliefert.

• Für energieeffi ziente Bauten eignet sich das 3-in-1-

Band besonders gut: Raumseitig ist es zu 100 Prozent 

luftdicht, wetterseitig überdurchschnittlich wind- und 

schlagregendicht. Zudem überzeugt es mit hohen 

Schall- und Isolationsdämmwerten.

• Dank unserer Empfehlung konnte unser Kunde den 

Abdichtvorgang des Einfamilienhauses rasch, sauber 

und auch kostengünstig erledigen.

Unser Kunde

Unser Kunde im Projekt war die Kaufmann Oberholzer AG 

mit Niederlassungen in Schönenberg (TG), Roggwil (TG) 

und St. Gallen.

Das verwendete Produkt

ISO-BLOCO HYBRATEC

3-in-1 Band, vorkomprimiert. Die Ein-Band-Lösung 

dämmt innen luftdicht ab, isoliert im Mittelbereich und ist 

von aussen wind- und schlagregendicht. Erfüllt die Bean-

spruchungsgruppe M1 nach DIN 18542.

Zahlen und Fakten

Das ISO-BLOCO HYBRATEC ist ein anwenderfreundli-

ches Fugendichtband mit geprüften Qualitäten und Ei-

genschaften, das eine rasche und sichere 3-Ebenen-Ab-

dichtung von Fenster- und Türanschlüssen in nur einem 

Arbeitsschritt ermöglicht.

Integrierte Folien-Sperrschichten im Band gewährleisten 

eine hohe Funktionssicherheit und verhindern das Eindrin-

gen von Feuchtigkeit von aussen und innen.

Permapack lieferte für den Neubau 200 Meter des Multi-

funktionsbandes ISO-BLOCO HYBRATEC.
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Für alle Flächenverklebungen

Im modernen Maschinenpark der Fabrikatur: Betriebsleiter Daniel Kistler 

(vorne) und Maschinist Ueli Büsser (hinten) an der Durchlaufl eimpresse.

Das Wichtigste in Kürze

• Bei Holzklebstoffen vertraut die Fabrikatur AG auf die 

Marke Permafi x.

• Der Flächenklebstoff von Permafi x ist für viele Materia-

lien geeignet. So kann für alle Flächenverklebungen ein 

und dasselbe Produkt eingesetzt werden.

• Wegen der einfachen Handhabung und der hervorra-

genden Anfangshaftung von Permafi x 1542 sind kür-

zere Taktzeiten und damit eine effi zientere Produktion 

möglich.

Unser Kunde

Die Fabrikatur AG mit Sitz in Wetzikon ZH ist spezialisiert 

auf den Messe-, Event- und Ladenbau. Von der mass-

geschneiderten Konstruktion eines Showrooms bis zum 

einmaligen Ausstellungserlebnis für eine Messe ist ein er-

fahrenes Team aus 19 Mitarbeitenden verantwortlich. Als 

zusätzliches Standbein führt die Fabrikatur Lohnarbeiten 

für Schreinereien in den Bereichen Zuschnitt, Flächenbele-

gung und Kantenbearbeitung aus.

Das verwendete Produkt

Permafi x 1542, reaktiver Polyurethan-Schmelzklebstoff 

für Flächenkaschierungen mit hoher Festigkeit und kurzer 

Presszeit. Ideale Maschinenlaufeigenschaften

Zahlen und Fakten

Permafi x 1542 ist ein Schmelzklebstoff für Flächenver-

klebungen mit hohen Ansprüchen. Der Klebstoff hat mit 

seiner fast transparenten und äusserst dünnen Klebe-

fugen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Dank der 

hohen Anfangsfestigkeit können auch Spannungsklebun-

gen problemlos durchgeführt werden. Dies ermöglicht ein 

breites Anwendungsspektrum von Verklebungen von z.B. 

Aluminium, Chrom, Stahl, PU-Schaum, Kunststoff oder 

auch PVC. 
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Verbände / Organisationen

Zertifi zierung 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
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Für Innen und Aussen Hoch transparent Acrylatkleber

Für Innen Flächengewicht

K
Kautschukkleber

Für Aussen Horizontal und vertikal verlegbar Einsatzdauer (aussen und / oder innen)

Undurchlässig Saugend Atmungsaktiv

Klebkraft Überstreichbar Extrarobust

UV- und witterungsbeständig Schnelle Reaktion Rutschhemmend

UV-beständig Wieder ablösbar Rutschfest

Witterungsbeständig Wasser- und Lösemittelbeständig Doppelseitig klebend

Brandschutz Weichmacherbeständig Für Lasuren

Extrem hohe Soforthaftung

25%

Zulässige Gesamtverformung

+
Faserverstärkt und 

randscharfe Farbkanten

Randscharfe Farbkanten

Beanspruchungsgruppe 

(x = Gruppen 1–4) Sprühdose für glatte Oberfl ächen

Für glatte Oberfl ächen mit Roller

Für poröse und saugende Oberfl ächen 

mit Roller Sprühdose für poröse Oberfl ächen

Für glatte Oberfl ächen mit Lappen

Für glatte Oberfl ächen mit Pinsel 

oder Roller

Für poröse und saugende Oberfl ächen 

mit Pinsel oder Roller

Für glatte Oberfl ächen mit Pinsel

Für poröse und saugende Oberfl ächen 

mit Pinsel Diffusionsdicht

Diffusionshemmend Diffusionsoffen

Direkter Verweis zum 

technischen Datenblatt

Legende

Für höchste Ansprüche

Für qualitätsbewusste Profi s

Für preisleistungsbewusste 

Profi s

Für Spezial-Anwendungen

Produkt-Klassifi zierung
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Extrarobustes Bau-Vlies mit modifiziertem Spezialkleber
Abdeckvlies aus drei verschiedenen Fasern von hoher Qualität, mit einer hoch-

wertigen Antirutsch-Haftung, kaschiert mit einer robusten 40 μ PE-Folie.

• Schnelles, einfaches Abdecken

• Rutschsichere Oberfl äche

• Selbsthaftender Kleber auf der Unterseite

• Rückstandsfrei entfernbar

• Mehrmals verwendbar

• Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

• Schützt den Untergrund vor Beschädigungen

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

98272 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Weiss  50 m2 / ROL 1’200 m2 / PA

98273 2’000 mm 50 m 180 g / m2 Weiss 100 m2 / ROL 1’200 m2 / PA

 Permafix 1010
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 Permafix 1002

Maler & Gipser Vlies mit modifiziertem Spezialkleber
Abdeckvlies aus drei verschiedenen Fasern von hoher Qualität, mit einer hoch-

wertigen Antirutsch-Haftung, kaschiert mit einer robusten 30 μm PE-Folie. 

• Schnelles, einfaches Abdecken

• Rutschsichere Oberfl äche

• Selbsthaftend auf der Unterseite

• Rückstandsfrei entfernbar

• Mehrmals anwendbar

• Schwer einzureissende Folie

• Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

215936 1’000 mm 50 m 130 g / m² Weiss  50 m2 / ROL 1’800 m2 / PA

216074 2’000 mm 50 m 130 g / m2 Weiss 100 m2 / ROL 1’800 m2 / PA
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 Permafix 1080 FH

Bauvlies, flammhemmend
Bauvlies mit Antirutsch-Haftung aus Synthesefasern, kaschiert mit 

einer PE-Folie. 

• Flammhemmende Funktion gemäss DIN EN 13501-1 Bfl  S1

• Schnelles einfaches Abdecken

• Rutschsichere Oberfl äche

• Selbsthaftend auf der Unterseite

• Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

• Schützt den Untergrund vor Beschädigungen

• Mehrmals verwendbar

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

210688 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Pink  50 m2 / ROL 1’200 m2 / PA

 Permafix 1020

Bauvlies, dampfoffen mit modifiziertem Spezialkleber
Dampfoffenes Bauvlies aus hellblauem Polyestervlies, kaschiert mit einer 

atmungsaktiven Membrane und einer hochwertigen Antirutsch-Haftung aus 

einem modifi zierten Spezialkleber.

• Atmungsaktive Membran, Feuchtigkeit kann entweichen

• Kein Eindringen von Wasser und Farbe von oben

• Rutschsichere Oberfl äche

• Selbsthaftend auf der Unterseite

• Schutz vor mechanischer Beschädigung

• Von oben dampf- und wasserdicht

• Von unten dampfoffen

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

127891 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Hellblau  50 m2 / ROL 1’200 m2 / PA

127892 2’000 mm 50 m 180 g / m2 Hellblau 100 m2 / ROL 1’200 m2 / PA
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 Permafix 1110

Malervlies, saugend
Abdeckvlies aus Baumwolle, kaschiert mit einer PE Folie. 

• Mehrmals verwendbar

• Schützt den Untergrund vor Beschädigungen

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

30808 1’000 mm 50 m 220 g / m2 Grau  50 m2 / ROL 1’500 m2 / PA

42092 2’000 mm 50 m 220 g / m2 Grau 100 m2 / ROL 1’500 m2 / PA
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 Permafix 1130

Allfelt Schutzvlies, selbsthaftend
Synthese-Vlies, kaschiert mit stark haftender Folie. 

• Rutschsichere Oberfl äche

• Stark haftende Folie

• Extrarobust, schützt vor mechanischer Beschädigung

• Absorbierende Oberseite

• Undurchlässig

• Rückstandsfrei entfernbar, innen bis zu 6 Monaten, aussen bis zu 3 Monaten

Artikel-Nr. B L Flächengewicht Farbe VPE Paletteneinheit

210663 1’000 mm 25 m 300 g / m2 Grau  25 m2 / ROL 750 m2 / PA

212055 1’300 mm 25 m 300 g / m2 Grau 32.5 m2 / ROL 585 m2 / PA

210664 2’000 mm 25 m 300 g / m2 Grau  50 m2 / ROL 900 m2 / PA



14 permapack.ch14

 Permafix 062

Abdeckfolie mit Langzeitklebeband
Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie, ausgerüstet mit einem Washi- 

Abdeckband. Die Coronabeschichtung auf der Folie bindet Farbspritzer und 

verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. 

• Reissfest

• Temperaturbeständig bis 100 ºC

• Lösemittelbeständig 

Artikel-Nr. B L H D Farbe VPE Paletteneinheit

133768  550 mm 33 m 100 mm 10 μm Transparent 40 ROL / KA 2’240 ROL / PA

133770  1’400 mm 33 m 200 mm 10 μm Transparent 20 ROL / KA  960 ROL / PA

133771  2’700 mm 20 m 200 mm 10 μm Transparent 20 ROL / KA  960 ROL / PA

Artikel-Nr. B L H D Farbe VPE Paletteneinheit

16141  550 mm 33 m 100 mm 10 μm Transparent 40 ROL / KA 2’240 ROL / PA

24640  1’400 mm 33 m 200 mm 10 μm Transparent 20 ROL / KA 1’120 ROL / PA

17187  2’700 mm 20 m 200 mm 10 μm Transparent 20 ROL / KA 1’120 ROL / PA

 Permafix 054

Abdeckfolie mit Kreppband
Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie. Abdeckfolie mit Papierklebeband. 

Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein 

unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. 

• Reissfest

• Temperaturbeständig bis 80 ºC

• Lösemittelbeständig
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 Permafix 057

Abdeckfolie mit Spezialklebeband
Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie. Abdeckfolie mit Gewebeklebe-

band. Geeignet auf rauen Untergründen. Die Coronabeschichtung bindet 

Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen 

der Farbe. 

• Reissfest

• Temperaturbeständig bis 80 ºC

• Lösemittelbeständig 

Artikel-Nr. B L H D Farbe VPE Paletteneinheit

6244  550 mm 17 m 100 mm 10 μm Transparent 60 ROL / KA 1’440 ROL / PA

24641  1’400 mm 17 m 200 mm 10 μm Transparent 30 ROL / KA  960 ROL / PA

21150  2’700 mm 17 m 200 mm 10 μm Transparent 30 ROL / KA  960 ROL / PA

 Permafix 055

Abdeckfolie mit Kern
PE Abdeckfolie zum Abdecken von Möbeln, Armaturen, Fenstern usw. 

Gefaltet auf 50 cm.

• Antistatisch

• Reissfest

• Lösemittelbeständig

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

5115 2’000 mm 50 m 7 μm Transparent 20 ROL / KA 400 ROL / PA

17079 2’000 mm 50 m 9 μm Transparent 20 ROL / KA 400 ROL / PA
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 Permafix 1560

Baufolie
Baufolie gefaltet. LDPE Abdeckfolie zum Abdecken und Schützen. 

Rolle auf 35 cm gefaltet.

• Reissfest

• Lösemittelbeständig

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

117488 2’000 mm 20 m 80 μm Transparent 6 ROL / KA 192 ROL / PA 
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 Permafix 1351

 Permafix 1310

Abdeckpapier, unkaschiert
Zum schnellen und unkomplizierten Abdecken von trockenen Untergründen bei 

Maler- und Gipserarbeiten.

• Dampfoffen

• Optimaler Oberfl ächenschutz

• Einseitig glatt

• Saugfähig

Abdeckpapier, für Handmasker
Zum schnellen und unkomplizierten Abdecken von trockenen Untergründen bei 

Maler- und Gipserarbeiten. Passend zu Handmasker Permafi x 1391.

• Einseitig glatt

 Permafix 1350

Abdeckpapier, kunststoffkaschiert
Zum schnellen und unkomplizierten Abdecken von trockenen Untergründen bei 

Maler- und Gipserarbeiten.

• Gute Wasserbeständigkeit

• Hohe Tritt- und Durchstossfestigkeit

• Bedingt lösemittelbeständig

• Wasser- und dampfdicht

Artikel-Nr. B L Farbe Flächengewicht VPE Paletteneinheit

8408 1’500 mm 85 m Braun 145 g / m2 20 kg / ROL 600 KG / PA

Artikel-Nr. B L Farbe Flächengewicht VPE Paletteneinheit

56604 1’000 mm 133 m Braun 150 g / m2 20 kg / ROL 440 KG / PA

56605 1’500 mm  88 m Braun 150 g / m2 20 kg / ROL 600 KG / PA

Artikel-Nr. B L Farbe Flächengewicht VPE Paletteneinheit

8004 150 mm 50 m Braun 40 g / m2 12 ROL / KA 1’152 ROL / PA

8005 225 mm 50 m Braun 40 g / m2 12 ROL / KA 1’092 ROL / PA
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 Permafix 1360

Abdeckpapier, extra stark
Extra starkes Abdeckpapier aus Packzellulose mit grosser Saugfähigkeit und 

idealer Steifheit. Zum Schutz von Bodenbelägen bei Maler-, Gipser-, Boden-

leger- und Plattenarbeiten. Ebenfalls geeignet für die Kulissenmalerei oder als 

einfacher Schablonenkarton.

• Saugfähig

• Bedingt wasserfest

• Optimaler Oberfl ächenschutz

• Hohe Tritt- und Durchstossfestigkeit

Artikel-Nr. B L Farbe Flächengewicht VPE Paletteneinheit

23851 1’000 mm 74 m Grau 270 g / m2 20 kg / ROL 400 KG / PA

7609 1’500 mm 49.5 m Grau 270 g / m2 20 kg / ROL 600 KG / PA

Artikel-Nr. B L Farbe Flächengewicht VPE Paletteneinheit

7172 150 mm 361 m Braun 60 g / m2 3.25 kg / ROL 520 KG / PA

7173 300 mm 361 m Braun 60 g / m2  6.5 kg / ROL 390 KG / PA

7175 600 mm 361 m Braun 60 g / m2  13 kg / ROL 520 KG / PA

 Permafix 1340

Abdeckpapier, für Abdeckapparat
Zum schnellen und unkomplizierten Abdecken von trockenen Untergründen bei 

Maler- und Gipserarbeiten. Passend zu Abdeckapparat Permafi x 1392.

• Einseitig glatt 
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 Permafix 050

 Permafix 051

Abdeckpapier mit Kreppband
Einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Maler- und Lackierbereich.

• Einseitig glatt

• Gute Wasserbeständigkeit

• Gute Lösemittelbeständigkeit

• Einmal gefaltet

Abdeckpapier mit Washiband
Abdeckpapier mit doppeltem Washipapier für saubere Abdeckarbeiten mit 

randscharfen Farbkanten. Für Langzeitanwendungen von bis zu 2 Monaten. 

Geeignet für den Lackier-, Maler,- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen 

Einsatz im Baugewerbe. Nicht für Naturstein geeignet.

• Hervorragende UV-Beständigkeit

• Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 2 Monate

• Keine hohe Farbkanten dank dünnem Trägermaterial

• Einseitig glatt

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

16137 180 mm 20 m 100 mm Braun 75 ROL / KA 3’000 ROL / PA

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

202589 180 mm 20 m 100 mm Braun 40 ROL / KA 2’560 ROL / PA

 Permafix 1391

Handmasker, Metall
Abrollapparat für die Verarbeitung des Abdeckpapieres Permafi x 1310 mit 

einem Abdeckband.

• Vielseitig anwendbar

• Rationell

• Einfach

Artikel-Nr. Farbe VPE Paletteneinheit

27857 Blau 30 STK / KA 120 STK / PA
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 Permafix 1392

Abdeckapparat, Metall
Abrollapparat für die Verarbeitung des Abdeckpapieres Permafi x 1340.

• Vielseitig anwendbar

• Rationell

• Einfach

Artikel-Nr. B VPE

32571 300 mm STK

 Permafix 1391 A

Abreissklingen zu Handmasker
Abreissklingen aus Metall zu Handmasker Permafi x 1391.

Artikel-Nr. B Farbe VPE Paletteneinheit

27858 150 mm Silber 10 STK / SCH 100 STK / PA

27859 225 mm Silber 10 STK / SCH 100 STK / PA

 Permafix 1396

Dispenser
Dispenser für Abdeckpapier Permafi x 050, Permafi x 051 und Abdeckfolien 

Permafi x 054, Permafi x 057, Permafi x 059 und Permafi x 062.

Artikel-Nr. H Farbe VPE

16923 100 mm Blau 55 STK / KA

16924 200 mm Schwarz 30 STK / KA
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 Permafix 125

Hochimprägniertes Kreppband
Geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz 

im Baugewerbe. Auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar. Nitro-

fest und chemisch neutral. Nicht für Naturstein geeignet.

• Anwendungsdauer bis 5 Tage

• Temperaturbeständig bis 120 °C

• Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

• Hohe Widerstandsfähigkeit

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

6615  19 mm 50 m 0.13 mm Beige 48 ROL / KA 3’456 ROL / PA

6616  22 mm 50 m 0.13 mm Beige 40 ROL / KA 2’880 ROL / PA

6617  25 mm 50 m 0.13 mm Beige 36 ROL / KA 2’592 ROL / PA

6618  30 mm 50 m 0.13 mm Beige 32 ROL / KA 2’304 ROL / PA

6619  38 mm 50 m 0.13 mm Beige 24 ROL / KA 1’728 ROL / PA

6621  50 mm 50 m 0.13 mm Beige 24 ROL / KA 1’440 ROL / PA

6624  100 mm 50 m 0.13 mm Beige 12 ROL / KA  720 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

6630  19 mm 50 m 0.11 mm Beige 48 ROL / KA 3’456 ROL / PA

6631  22 mm 50 m 0.11 mm Beige 40 ROL / KA 2’880 ROL / PA

6632  25 mm 50 m 0.11 mm Beige 36 ROL / KA 2’592 ROL / PA

6633  30 mm 50 m 0.11 mm Beige 32 ROL / KA 2’304 ROL / PA

6634  38 mm 50 m 0.11 mm Beige 24 ROL / KA 1’728 ROL / PA

6636  50 mm 50 m 0.11 mm Beige 24 ROL / KA 1’440 ROL / PA

6638  75 mm 50 m 0.11 mm Beige 16 ROL / KA  960 ROL / PA

6639 100 mm 50 m 0.11 mm Beige 12 ROL / KA  720 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

 Permafix 124

Imprägniertes Kreppband
Für jede Art von Streich- und Lackierarbeiten sowie den allgemeinen Einsatz im 

Baugewerbe. Keine hohen Farbkanten dank eines etwas dünneren Papier-

trägers. Nicht für Naturstein geeignet.

• Anwendungsdauer bis 3 Tage

• Temperaturbeständig bis 80 °C

• Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

• Keine hohen Farbkanten dank dünnem Trägermaterial
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Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

208673 19 mm 50 m 0.12 mm Beige 48 ROL / KA 3’456 ROL / PA

208674 25 mm 50 m 0.12 mm Beige 36 ROL / KA 2’592 ROL / PA

208675 30 mm 50 m 0.12 mm Beige 32 ROL / KA 2’304 ROL / PA

208676 38 mm 50 m 0.12 mm Beige 24 ROL / KA 1’728 ROL / PA

208677 50 mm 50 m 0.12 mm Beige 24 ROL / KA 1’440 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

 Permafix 120 

Kreppband
Für einfache Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten. Haftet zuverlässig ohne 

Rückstände zu hinterlassen. Nicht für Naturstein geeignet.

• Anwendungsdauer 1 Tag

• Temperaturbeständig bis 50 °C

• Bedingte Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
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 Permafix 750

Washi Langzeitklebeband
Geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz 

im Baugewerbe. Für Langzeitanwendungen von bis zu 5 Monaten. Auf fast 

allen Oberfl ächen geeignet. Für saubere Abdeckarbeiten mit randscharfen 

Farbkanten. Nicht für Naturstein geeignet.

• Hohe UV-Beständigkeit

• Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 5 Monate, aussen bis zu 3 Monate

• Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

 Permafix 770

Washi faserverstärkt 
Abdeckband der Kategorie «extra strong» aus einem faserverstärkten japa-

nischen Reispapier. Das Premiumband Permafi x 770 weist dank verstärktem 

Spezialpapier eine hohe Abriebfestigkeit auf. Es ist für den Einsatz auf rauen 

und unebenen Oberfl ächen geeignet und als Putzband, Abriebband oder 

Gipserwashi verwendbar. Das hochwertige Profi band sorgt für randscharfe 

Farbkanten und besitzt eine hohe UV-Beständigkeit. Als UV-Band kann es im 

Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden. Nicht für Naturstein geeignet.

• Sehr abriebfest dank Faserverstärkung

• Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 6 Monate, aussen bis zu 4 Monate

• Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

140112 19 mm 50 m 0.11 mm Orange 48 ROL / KA 4’320 ROL / PA

128306 25 mm 50 m 0.11 mm Orange 36 ROL / KA 3’240 ROL / PA

140113 30 mm 50 m 0.11 mm Orange 32 ROL / KA 2’880 ROL / PA

128307 38 mm 50 m 0.11 mm Orange 24 ROL / KA 2’160 ROL / PA

128308 50 mm 50 m 0.11 mm Orange 16 ROL / KA 1’440 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

42094 19 mm 50 m 0.08 mm Gelb 48 ROL / KA 4’320 ROL / PA

32410 25 mm 50 m 0.08 mm Gelb 36 ROL / KA 3’240 ROL / PA

116030 30 mm 50 m 0.08 mm Gelb 32 ROL / KA 2’880 ROL / PA

32411 38 mm 50 m 0.08 mm Gelb 24 ROL / KA 2’160 ROL / PA

76947 50 mm 50 m 0.08 mm Gelb 16 ROL / KA 1’440 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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 Permafix 710

Washi Klebeband
Ideal für einfache Maler-, Gipserarbeiten sowie für den allgemeinen Einsatz im 

Baugewerbe. Geeignet für verschiedene Oberfl ächen wie PVC, Holz, Alumi-

nium und verzinktes Blech. Dank der guten UV- und Wetterbeständigkeit im 

Innen- und Aussenbereich anwendbar. Für saubere Abdeckarbeiten mit rand-

scharfen Farbkanten.

• Gute UV-Beständigkeit

• Rückstandslos entfernbar; innen bis 2 Monate, aussen bis 1 Monat

• Temperaturbeständigkeit bis +80 °C, kurzzeitig bis +150 °C

• Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

• Minimale Farbkanten dank dünnem Trägermaterial

 Permafix 780

Washi Tapetenband Low Tack
Washi-Tape mit geringer Klebkraft. Besonders geeignet für empfi ndliche Unter-

gründe wie z.B. Papier, Tapeten, Stoffe, Beschichtungen und frisch gestrichene 

Flächen. Nicht für Naturstein geeignet.

• Geringer Tack

• Schwache Klebkraft

• Für empfi ndliche Oberfl ächen

• Randscharfe Farbkanten

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

213921 24 mm 50 m 0.10 mm Gold 36 ROL / KA 3’888 ROL / PA

213927 30 mm 50 m 0.10 mm Gold 30 ROL / KA 3’240 ROL / PA

213928 36 mm 50 m 0.10 mm Gold 24 ROL / KA 2’592 ROL / PA

213929 48 mm 50 m 0.10 mm Gold 18 ROL / KA 1’944 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

146042 25 mm 50 m 0.08 mm Violett 36 ROL / KA 4’320 ROL / PA

203284 30 mm 50 m 0.08 mm Violett 32 ROL / KA 3’840 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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 Permafix 293

Feinmaschiges Betongewebeband
Betongewebeband, ideal für Arbeiten im Baubereich. Mit feinmaschigem 

Gewebe und hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen. Gut einreissbar. 

Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit.

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Formanpassungsfähig

• Wasserfeste Ausrüstung

• Nicht korrosiver Kleber

• Hohe Abrieb- und Reissfestigkeit

 Permafix 291

Grobmaschiges Betongewebeband
Betongewebeband mit hoher Klebkraft, gut einreissbar. Gewebeverstärkt. 

Gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit.

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Wasserfeste Ausrüstung

• Nicht korrosiver Kleber

• Gute Abrieb- und Reissfestigkeit

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

40965 38 mm 50 0.22 mm Gelb 32 ROL / KA 1’024 ROL / PA

40966 44 mm 50 0.22 mm Gelb 24 ROL / KA  768 ROL / PA

40967 50 mm 50 0.22 mm Gelb 24 ROL / KA  768 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

29499 25 mm 50 m 0.20 mm Blau 48 ROL / KA 1’536 ROL / PA

39452 38 mm 50 m 0.20 mm Blau 32 ROL / KA 1’024 ROL / PA

5951 44 mm 50 m 0.20 mm Blau 24 ROL / KA  768 ROL / PA

5952 50 mm 50 m 0.20 mm Blau 24 ROL / KA  768 ROL / PA

23331 25 mm 50 m 0.20 mm Gelb 24 ROL / KA  864 ROL / PA

5182 44 mm 50 m 0.20 mm Gelb 24 ROL / KA  768 ROL / PA

5183 50 mm 50 m 0.20 mm Gelb 24 ROL / KA  768 ROL / PA
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 Permafix 290

Betongewebeband
Betongewebeband für allgemeine Arbeiten im Baubereich. Sehr hohe Kleb-

kraft, reissfest und gute Witterungsbeständigkeit.

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Wasserfeste Ausrüstung

• Nicht korrosiver Kleber

 Permafix 295

High-Tack Betongewebeband
Betongewebeband mit sehr hoher Klebkraft. Ideal zum Abkleben und Befesti-

gen auf rauen Untergründen im Innen- und Aussenbereich.

• Extrem reissfestes Gewebe

• Leicht von Hand einreissbar

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

98612 44 mm 50 m 0.17 mm Gelb 28 ROL / KA 1’120 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

44638 38 mm 50 m 0.30 mm Silber 32 ROL / KA 768 ROL / PA

41434 44 mm 50 m 0.30 mm Silber 24 ROL / KA 768 ROL / PA

40968 50 mm 50 m 0.30 mm Silber 24 ROL / KA 576 ROL / PA
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 Permafix 296

Langzeit-Betongewebeband
Betongewebeband mit erhöhter UV-Beständigkeit. Geeignet für Anwendungen 

von bis zu vier Wochen (abhängig von Untergrund und Belastungen). Für den 

Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein und Sichtbeton 

geeignet.

• Witterungsbeständig

• Leicht einreissbar

• Gute Abrieb- und Reissfestigkeit

• Nicht korrosiver Kleber

 Permafix 298

Langzeitgewebeband mit Acrylat-Kleber 
Hochwertiges Gewebeband. Geeignet für den Einsatz auf eloxiertem Alumini-

um und auf einer Vielzahl von Natursteinen. Das UV-beständige Band kann je 

nach Anwendung bis zu 3 Monate eingesetzt werden. Vielseitig einsetzbar im 

Metall- und Leichtmetallbau, im Innenausbau sowie Gartenbau.

• Wasserfest, witterungsbeständig

• Für Naturstein und eloxiertes Aluminium

• Hohe Formstabilität

• Nicht korrosiver Kleber

• Leicht einreiss- und abrollbar

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

75287 25 mm 25 m 0.30 mm Dunkelblau 60 ROL / KA 1’920 ROL / PA

75081 38 mm 25 m 0.30 mm Dunkelblau 42 ROL / KA 1’344 ROL / PA

74910 50 mm 25 m 0.30 mm Dunkelblau 30 ROL / KA  960 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

134513 38 mm 50 m 0.16 mm Grün 48 ROL / KA 1’200 ROL / PA

134516 50 mm 50 m 0.16 mm Grün 30 ROL / KA  720 ROL / PA
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 Permafix 445

Gaffer-Tape 
Universelles Gewebeband von Hand einreissbar, zum Spleissen, Verpacken, 

Verschliessen, Bündeln, Abdecken, Schützen und Markieren. Besonders ge-

eignet zum Teppichkanten abkleben. Nicht für Naturstein geeignet.

• Von Hand einreissbar

• Formanpassungsfähig

• Gute Abriebfestigkeit

• Nicht korrosiver Kleber

• Sehr gute Soforthaftung

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

70798 50 mm 50 m 0.28 mm Schwarz 24 ROL / KA 768 ROL / PA
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 Permafix 279

PE-Bautenschutzband 
Kann bis zu acht Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abge-

zogen werden. Ausgezeichnet geeignet für Kunststoffoberfl ächen – keine 

Verfärbung durch Weichmacherwanderung. Ebenfalls geeignet für temporäre 

Markierungen, z.B. auf Turnhallenböden. Nicht für Naturstein geeignet.

• Witterungs- und frostbeständig

• Sehr formanpassungsfähig

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Nicht korrosiver Kleber

 Permafix 277

PVC-Langzeitband
PVC-Band zum Abkleben und Schützen speziell im Aussenbereich, z.B. bei 

Maler- und Gipserarbeiten. Kann bis zu vier Wochen nach dem Verarbeiten 

noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belas-

tungen). Auch einsetzbar für temporäre Markierungen, z.B. auf Turnhallenbö-

den. Vielseitig einsetzbar im Fassadenbau. Nicht für Naturstein geeignet.

• Gute UV-Beständigkeit

• Witterungsbeständig

• Formanpassungsfähig

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Nicht korrosiver Kleber

• Gute Abriebfestigkeit

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

40962 25 mm 33 m 0.11 mm Orange 72 ROL / KA 3’240 ROL / PA

40963 38 mm 33 m 0.11 mm Orange 48 ROL / KA 2’400 ROL / PA

40964 50 mm 33 m 0.11 mm Orange 36 ROL / KA 1’620 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

5344 25 mm 33 m 0.13 mm Dunkelgrün 36 ROL / KA 648 ROL / PA

5346 38 mm 33 m 0.13 mm Dunkelgrün 48 ROL / KA 864 ROL / PA

5347 50 mm 33 m 0.13 mm Dunkelgrün 18 ROL / KA 324 ROL / PA
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 Permafix 273

PVC-Betonband
PVC-Band zum Abkleben und Schützen. Kann bis zu zwei Wochen nach dem 

Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund 

und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe sowie im 

allgemeinen Bauhandwerk. Nicht für Naturstein geeignet.

• Witterungsbeständig

• Formanpassungsfähig

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Nicht korrosiver Kleber

 Permafix 271

PVC-Klebeband, quergerillt
PVC-Band mit guter Abriebfestigkeit. Für allgemeine Arbeiten am Bau. Leicht 

einreissbar. Nicht für Naturstein geeignet.

• Witterungsbeständig

• Formanpassungsfähig

• Nicht korrosiver Kleber

• Leicht einreiss- und abrollbar

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

40944 50 mm 33 m 0.13 mm Gelb 36 ROL / KA 1’620 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

17529 38 mm 33 m 0.16 mm Weiss 48 ROL / KA 1’440 ROL / PA

17530 50 mm 33 m 0.16 mm Weiss 36 ROL / KA 1’080 ROL / PA
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 Permafix 517

Doppelseitiges PVC Klebeband
Für Abdeckarbeiten in Kombination mit Abdeckfolien oder Papierbahnen. Mit 

seinem klebfreien Rand kann ein sauberer Anschluss ausgeführt werden. Im 

Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Nicht für Naturstein geeignet.

• Gute UV-Beständigkeit

• Einseitig mit Interliner

• Einsatzdauer bis 4 Wochen

 Permafix 212

Weich-PVC Schalungsband 
PVC-Band zum Abdichten von Betonschalungen. Kann auf staubigen, 

unebenen und leicht öligen Oberfl ächen eingesetzt werden. Das Band hat eine 

hohe Abrieb- und Reissfestigkeit. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe, sowie 

im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Nicht für Naturstein geeignet.

• Wasserfest, witterungsbeständig

• Leicht einreiss- und abrollbar

• Widersteht Schalungsöl

• Nicht korrosiver Kleber

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

2189 50 mm 33 m 0.16 mm Gelb 36 ROL / KA 1’440 ROL / PA

2193 75 mm 33 m 0.16 mm Gelb 24 ROL / KA  960 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

21364 25 mm 25 m 0.14 mm Grün-weiss 54 ROL / KA 2’808 ROL / PA

29872 35 mm 25 m 0.14 mm Grün-weiss 48 ROL / KA 2’496 ROL / PA
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 Coroplast 910 SE

Hochwertiges Aluminiumklebeband
Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen 

und aluminiumkaschierte Dämmstoffe. Hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums. 

Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre.

• Ausgezeichnet alterungsbeständig

• Temperaturbeständig von −40 °C bis 80 °C

• Schwer entfl ammbar

• Gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen

 Coroplast 912

Gewebeverstärktes Aluminiumklebeband
Gewebeverstärktes Aluminiumklebeband mit einer hohen Klebkraft. Kann auch 

bei tiefen Temperaturen angewendet werden. Hohe Alterungsbeständigkeit. 

Besonders geeignet für Schnittstellenverklebungen von alukaschierten Isolier-

matten / Dämmsystemen. Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre.

• Hohe mechanische Stabilität

• Ausgezeichnet alterungsbeständig

• Temperaturbeständig −40 °C bis +80 °C

• Gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

2375  50 mm 50 m 60 μm Silber 24 ROL / KA 1’152 ROL / PA

2376  75 mm 50 m 60 μm Silber 18 ROL / KA  864 ROL / PA

2377 100 mm 50 m 60 μm Silber 12 ROL / KA  576 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

55775 50 mm 45 m 130 μm Silber 24 ROL / KA 576 ROL / PA

56179 75 mm 45 m 130 μm Silber 16 ROL / KA 768 ROL / PA
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 Coroplast 930 SE

Aluminiumklebeband
Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen 

und aluminiumkaschierten Dämmstoffen.

• Gute Alterungsbeständigkeit

• Temperaturbeständig –30 °C bis +80 °C

• Schwer entfl ammbar

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE Paletteneinheit

43026 50 mm 100 m 50 μm Silber 24 ROL / KA 576 ROL / PA

139269 70 mm 100 m 50 μm Silber 16 ROL / KA 384 ROL / PA
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 Coroplast 1051 PE

Korrosionsschutzband auf PE Basis
Korrosionsschutzband für Installationsrohre. Auch geeignet als Abschlussbe-

wicklung ab bitumen- oder butylumhüllte Schweissstellen von Stahlrohren.

• Sehr gute Alterungsbeständikeit

• Ausgezeichnete elektroisolierende Eigenschaften

• Hohe Klebkraft, auch auf dem Bandrücken

• Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen möglich

Artikel-Nr. B L
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

2561  19 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 32 ROL / KA

2563  25 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 24 ROL / KA

2565  30 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 20 ROL / KA

2567  50 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 12 ROL / KA

2571 100 mm 10 m 76.5 mm Schwarz  6 ROL / KA

 Coroplast 352 SE

Korrosionsschutzband, auf Weich-PVC Basis
Korrosionsschutz aus Weich-PVC. Für Verklebungen von Isolierfolien, Iso-

lierschalen und Manschetten oder als Korrosionsschutz und Abdichtung von 

Lüftungskanälen und Rohrleitungen. Sehr gute Verarbeitung auch bei niedrigen 

Temperaturen.

• Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

• Flammhemmend und selbstverlöschend

• Gute Chemikalienbeständigkeit

• Schmiegsame Folie

Artikel-Nr. B L 
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

2267 19 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 32 ROL / KA

2276 30 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 20 ROL / KA

2281 50 mm 10 m 76.5 mm Schwarz 12 ROL / KA

55443 30 mm 10 m 25.4 mm Hellgrau 20 ROL / KA

70045 50 mm 10 m 25.4 mm Hellgrau 12 ROL / KA
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Flachpinsel, Stärke 9 
Naturborstenmix mit Weissblechzwinge und Kunststoffstiel. Speziell geeignet 

für lösungsmittelhaltige Farben und Lacke. 

Artikel-Nr. B VPE 

30941 20 mm 24 STK / SCH

113891 50 mm 12 STK / SCH

133186 70 mm 12 STK / SCH

 Permafix 2312

Flachpinsel, Stärke 6 
Kunstborsten mit Weissblechzwinge und Kunststoffstiel. Speziell geeignet für 

wasserbasierende Lacke. 

Artikel-Nr. B VPE

133284 30 mm 12 STK / SCH

74306 50 mm 24 STK / SCH

74308 70 mm 12 STK / SCH

 Permafix 2324

 Permafix 2380 

Flachpinsel-Set 
Kunstborsten mit Weissblechzwinge und Holzstiel. Speziell geeignet für 

wasserbasierende Lacke. 

Artikel-Nr. VPE 

33473 40 Set / SCH
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 Permafix 2363 

 Permafix 2384

Heizkörperpinsel 
Naturborstenmix mit Weissblechzwinge und Holzstiel. Speziell geeignet für 

lösungsmittelhaltige Farben und Lacke. 

Heizkörperpinsel-Set 
Naturborstenmix mit Weissblechzwinge und Holzstiel. Speziell geeignet für 

lösungsmittelhaltige Farben und Lacke.

Artikel-Nr. B VPE

74309 25 mm 12 STK / SCH

74357 50 mm 12 STK / SCH

74546 70 mm 12 STK / SCH

Artikel-Nr. VPE 

133188 6 Set / KA
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Flächenstreicher 
Naturborstenmix mit Weissblechzwinge und Kunststoffstiel. Speziell geeignet 

für wasserbasierende Lacke. 

Artikel-Nr. B H VPE

133282 100 mm 30 mm 12 STK / SCH

 Permafix 2400

 Permafix 2394 

Kleinpinsel 
Naturborstenmix mit Weissblechzwinge und Holzstiel. Speziell geeignet für 

lösungsmittelhaltige Anstriche und wasserbasierende Lacke.

Artikel-Nr. B VPE

57726 14 mm 144 STK / KA
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Grossflächenwalze, Microfaser, Florhöhe 9 mm
Die Microfaser-Walze ist mit einem Polyester-Plüsch-Bezug ausgestattet. Durch 

die sehr gute Farbaufnahme und -haltung kann bei einer sehr glatten Oberfl ä-

chenqualität nahezu spritz- und tropffrei gearbeitet werden. Die Walze eignet 

sich für alle wasserlöslichen Anstrichmittel.

• Gute Farbaufnahme

• Universell einsetzbar

Artikel-Nr. B H Farbe VPE 

29486 180 mm 9 mm Weiss 30 STK / SCH

29487 250 mm 9 mm Weiss 30 STK / SCH

 Permafix 2093 
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Grossflächenwalze, Vestan, Florhöhe 18 mm
Die Vestan-Walze ist eine fl auschige Polyester-Qualität mit hoher Saugfähigkeit. 

Vestan-Walzen sind sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Dispersions- 

und Binderfarben. Der Farbroller kann zur Bearbeitung von glatten bis leicht 

strukturierten Untergründen verwendet werden.

• Aussen und innen

• Nicht lösemittelbeständig

Artikel-Nr. B H Farbe VPE 

28613 180 mm 18 mm Weiss  5 STK / SA

 Permafix 2011 
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Farbroller-Set, Florhöhe 18 mm, Gitter und Bügel

Artikel-Nr. B H Farbe VPE

30291 250 mm 18 mm Weiss 10 STK / SCH

 Permafix 2081

Kleinflächenwalze, Polyester-Schaum F60, konkav abgerundet
Für hochwertige Lackierarbeiten. Geeignet für lösemittelhaltige und wasserlösli-

che Lasuren, Grundierfarben, Ölfarben. 

• Konkav abgerundet

• Innen und aussen

Artikel-Nr. B Farbe VPE

136417 110 mm Weiss 10 STK / BOX

 Permafix 2106 
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Kleinflächenwalze, Polyester-Schaum F60, beidseitig abgerundet
Für hochwertige Lackierarbeiten. Geeignet für lösemittelhaltige und wasser-

lösliche Lasuren, Grundierfarben, Ölfarben. 

• Beidseitig abgerundet

• Innen

Artikel-Nr. B Farbe VPE 

27861 110 mm Weiss 10 STK / BOX

 Permafix 2108 

Kleinflächenwalze, Velour, Florhöhe 4 mm
Für glatte Lackierstruktur, hohe Deckkraft. Geeignet für lösemittelhaltige Lacke, 

Versiegelungen und Grundierlasuren.

• Beidseitig abgerundet 

Artikel-Nr. B H Farbe VPE

30143 100 mm 4 mm Beige 10 STK / SCH

 Permafix 2123 
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Kleinflächenwalze, Girpaint, Florhöhe 12 mm
Robuste Polyamid-Stapelfaser. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe 

Quadratmeter-Leistung. Geringe Flusenbildung, kein Verfi lzen, abriebfest. 

Leicht zu reinigen.

• Absolut lösemittelbeständig

• Aussen und innen

Artikel-Nr. B H Farbe VPE

30818  60 mm 12 mm Weiss 20 STK / SA

27865 100 mm 12 mm Weiss 10 STK / SA

27864 150 mm 12 mm Weiss 10 STK / SA

 Permafix 2147 

Farbwalzen-Bügel, klein
6 mm Rundstahl, Kunststoffgriff für Kleinwalzen von 5–7 cm.

Artikel-Nr. L Farbe VPE

27872 0.2 m Rot 100 STK / SCH

 Permafix 2210 
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Farbwalzen-Bügel, klein 
6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff für Kleinwalzen von 10–16 cm.

Farbwalzen-Bügel, gross 
8 mm Rundstahl, hochglanz veredelt, Kunststoffgriff für Walzen mit Steck-

verschluss.

Artikel-Nr. L Farbe VPE 

27873 0.29 m Rot 150 STK / SCH

27874 0.39 m Rot 130 STK / SCH

Artikel-Nr. Farbe VPE 

27875 Rot 100 STK / SCH

27876 Rot  80 STK / SCH

 Permafix 2211 

 Permafix 2201 
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Farbwanne, Kunststoff

Artikel-Nr. Farbe VPE 

29451 Rot 280 STK / KA

 Permafix 2222 

Abstreifgitter, Kunststoff

Artikel-Nr. Farbe VPE 

30146 Schwarz 120 STK / KA

27877 Blau 210 STK / KA

 Permafix 2220 

Farbeimer, Kunststoff 

Artikel-Nr. Farbe VPE

30912 Schwarz 30 STK / SCH

 Permafix 2223 
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Verlängerungsstab, Stahl, verstellbar 

Artikel-Nr. L Farbe VPE

30148 2 m Silber 30 STK / SA

 Permafix 2233 
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 Permafix 015

Absperr- und Warnband

• Robust

• Gut UV-beständig

Artikel-Nr. B L
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

75714 80 mm 500 m 76.5 mm Rot-Weiss 5 ROL / KA
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Artikel-Nr. B L Farbe VPE

71130 1’000 mm 50 m Gelb 30 ROL / PA

74932 1’000 mm 50 m Orange 30 ROL / PA

56993 1’000 mm 50 m Weiss 30 ROL / PA

 Permafix 350 SPEZ

Armierungsgewebe, VWS, 165 g / m² 
Als Gewebeeinlage bei Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS) und Verstärkung in 

Dünnschichtputzen. Geprüft nach ETAG Nr. 004.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Verschiebefest

• Maschenweite 4 × 4 mm

 Permafix 357

Armierungsgewebe, 165 g / m²
Als vollfl ächige oder örtliche Gewebeeinlage bei Innen- und Aussenputzen. 

Geprüft nach ETAG Nr. 004.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Verschiebefest

• Maschenweite 7 × 7 mm

Artikel-Nr. B L Farbe VPE

14202 1’000 mm 50 m Orange 25 ROL / PA

G
la

sf
as

er
ge

w
eb

e 
(W

D
VS

)
S

ch
ü

tz
en



47permapack.ch 47

 Permafix 355

Armierungsgewebe, 110 g / m²
Als vollfl ächige oder örtliche Gewebeeinlage bei Innen- und Aussenputzen.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Verschiebefest

• Maschenweite 7 × 7 mm

Artikel-Nr. B L Farbe VPE

8056  100 mm 100 m Violett 150 ROL / PA

7482  330 mm 100 m Violett  45 ROL / PA

7483  500 mm 100 m Violett  30 ROL / PA

7188 1’000 mm 100 m Violett  15 ROL / PA

 Permafix 397

Mauerwerksbewehrung
Gewebe aus Glasfasern zur Verstärkung von gemauerten Wänden und Brüs-

tungen. Als Einlage in der Mörtelfuge von Mauersteinen. Ebenfalls geeignet für 

Anschlüsse bei Mauerwerksetappen.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Verschiebefest

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

100948 80 mm 100 m Weiss  1 ROL / KA  54 KA / PA

100949 95 mm 100 m Weiss  1 ROL / KA  54 KA / PA

100950 95 mm 0.4 m Weiss 100 STK / BD 1’000 STK / PA
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 Permafix 390

Fugenrissband, selbstklebend
Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei 

Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Einseitig selbstklebend

• Stärke 0.2 – 0.3 mm

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

10501  50 mm 50 m Weiss 24 ROL / KA 576 ROL / PA

10502  50 mm 90 m Weiss 24 ROL / KA 576 ROL / PA

29507 100 mm 50 m Weiss 12 ROL / KA 288 ROL / PA

12946 100 mm 90 m Weiss 12 ROL / KA 288 ROL / PA
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 Permafix 342

Anputzleiste, mit Gewebestreifen
PVC-Anputzleiste für WDVS Putzanschlüsse bis zu einer Dämmstärke von 

ca. 100 mm. Geeignet für Fenster- und Türöffnungen von < 2.00 m². Auf der 

abknickbaren Schutzlasche befi ndet sich ein Klebestreifen, auf welchem eine 

Schutzfolie befestigt werden kann. Die Lasche wird am Ende der Arbeiten 

entfernt.

• Mit PE-Montageband 8 × 3 mm

• Mit doppeltem Abzugsteg (Unterputz / Oberputz)

• Schlagregendicht

• Sauberer Putzanschluss ohne Abrisse

Artikel-Nr. L H Farbe VPE Paletteneinheit

52931 2.60 m 9 mm Weiss 78 lfm / KA 3’432 lfm / PA

Weitere Anputzprofile auf Anfrage.
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 Permafix 381

Gewebewinkel mit PVC-Winkel
Zur Ausbildung und Verstärkung von Ecken und Kanten in Dünnschichtputzen, 

sowie bei Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS).

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Kunststoffwinkel aus PVC

• Gewebe mit Maschenweite 4 × 4 mm

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

31698 100 mm 2.5 m 100 mm Weiss 125 lfm / KA 5’000 lfm / PA

23280 100 mm 2.5 m 150 mm Weiss 125 lfm / KA 5’000 lfm / PA

13206 100 mm 2.5 m 230 mm Weiss 125 lfm / KA 5’000 lfm / PA

27405 100 mm 2.5 m 300 mm Weiss 125 lfm / KA 3’750 lfm / PA

 Permafix 384

Tropfkanten-Profil, mit Gewebestreifen
Zum Ausbilden von Tropfkanten bei Fassadenvorsprüngen, Stürzen usw. bei 

Dünnschichtputzen von Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS). Beidseitig mit 

Gewebestreifen.

• Alkalibeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Kunststoffwinkel aus PVC

• Gewebe mit Maschenweite 4 × 4 mm

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

53484 100 mm 2 m 100 mm Weiss 50 lfm / KA 1’500 lfm / PA
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 Permafix 650

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen
Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die 

Wände, Böden und Decken. 

• Schalldämmend

• Ergibt eine saubere Trennfuge

• 10 mm Klebestreifen bei 30 mm Band

• 12 mm Klebestreifen bei 50 mm Band

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

28240 30 mm 30 m 2 mm Weiss 10 ROL / KA 600 ROL / PA

23071 30 mm 30 m 3 mm Weiss 10 ROL / KA 360 ROL / PA

28245 30 mm 20 m 4 mm Weiss 10 ROL / KA 480 ROL / PA

28243 50 mm 30 m 2 mm Weiss  6 ROL / KA 360 ROL / PA

28244 50 mm 30 m 3 mm Weiss  6 ROL / KA 216 ROL / PA

28246 50 mm 20 m 4 mm Weiss  6 ROL / KA 288 ROL / PA

 Permafix 652

Isolierfilz, beidseitig klebend
Einsatz im Trockenbau als Trennung der Anschlussprofi le oder Hölzer von 

angrenzenden Böden, Wänden und Decken.

• Schalldämmend

• Saubere Trennung der Bauteile

• Selbstklebend für einfache Verarbeitung

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

31687 25 mm 20 m 3 mm Grau 6 ROL / KA 360 ROL / PA

31688 43 mm 20 m 3 mm Grau 6 ROL / KA 360 ROL / PA

31689 68 mm 20 m 3 mm Grau 4 ROL / KA 240 ROL / PA

31690 93 mm 20 m 3 mm Grau 3 ROL / KA 180 ROL / PA
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 Permafix 654

Papier-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen
Zur Bauteilabtrennung im Trockenbau, um die typisch gezackten Rissbildungen 

bei Bauteilabschlüssen zu vermeiden. Durch das Trennpapier entsteht eine 

gleitende, dünne Trennung zwischen zwei Elementen, z.B. Beplankung und 

angrenzenden Bauteilen.

• Einseitig silikonisiert

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Formstabil

• Einseitig selbstklebend 10 mm

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

89757 65 mm 50 m Weiss 16 ROL / KA 768 ROL / PA
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 Permafix 8100 PRO

Selbstklebeband PVC, Naturkautschuk
PVC-Selbstklebeband auf Naturkautschuk-Basis mit sehr hoher Reissfestig-

keit und Alterungsbeständigkeit sowie leisem Abrollverhalten und sehr guter 

Anfangshaftung. Zum Gebrauch mit allen handelsüblichen Handabrollern.

Anwendungen: Besonders geeignet für schwere Packgüter mit hohen Anforde-

rungen an Stabilität und Haftung. Ausserdem ermöglicht es ein zuverlässiges 

Verkleben auch bei Kartonagen mit hohem Rezyklat-Anteil.

Artikel-Nr. B L D Farbe
Kern 

Innen-Ø
VPE Paletteneinheit

7532 25 mm 66 m 35 μm Havannabraun 76 mm 72 ROL / KA 3’960 ROL / PA

7528 25 mm 66 m 35 μm Transparent 76 mm 72 ROL / KA 3’960 ROL / PA

7534 38 mm 66 m 35 μm Havannabraun 76 mm 48 ROL / KA 2’640 ROL / PA

7530 38 mm 66 m 35 μm Transparent 76 mm 48 ROL / KA 2’640 ROL / PA

7535 50 mm 66 m 35 μm Havannabraun 76 mm 36 ROL / KA 1’980 ROL / PA

7531 50 mm 66 m 35 μm Transparent 76 mm 36 ROL / KA 1’980 ROL / PA

1137 50 mm 66 m 35 μm Weiss 76 mm 36 ROL / KA 1’980 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe
Kern 

Innen-Ø
VPE Paletteneinheit

1246 38 mm  66 m 32 μm Transparent 76 mm 48 ROL / KA 2’640 ROL / PA

1247 50 mm  66 m 35 μm Transparent 76 mm 36 ROL / KA 1’980 ROL / PA

1256 50 mm  66 m 35 μm Havannabraun 76 mm 36 ROL / KA 1’980 ROL / PA

1255 38 mm  66 m 35 μm Havannabraun 76 mm 48 ROL / KA 2’640 ROL / PA

7248 50 mm 990 m 32 μm Transparent 76 mm  6 ROL / KA  360 ROL / PA

 Permafix 8160 PRO

Selbstklebeband PP, Naturkautschuk
Universal einsetzbares Selbstklebeband aus Polypropylen auf Naturkaut-

schuk-Basis. Das Band hat eine gute Haftung und Reissfestigkeit. Es zeichnet 

sich durch seine leichte Abrollbarkeit, seine Alterungs- und Temperaturbestän-

digkeit aus und ist hervorragend geeignet für die professionelle Verpackung 

auch von stabileren und schwereren Kartonagen und Wellpappen.
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Artikel-Nr. B L D Farbe
Kern 

Innen-Ø
VPE Paletteneinheit

211991 25 mm 66 m 100 μm Schwarz 76 mm 72 ROL / KA 3’240 ROL / PA

Artikel-Nr. B L Farbe
Kern 

Innen-Ø
VPE Paletteneinheit

1230 19 mm 50 mm Transparent 76 mm 48 ROL / KA 4’320 ROL / KA

134168 25 mm 50 mm Transparent 76 mm 36 ROL / KA 3’240 ROL / KA

1234 50 mm 50 mm Transparent 76 mm 18 ROL / KA 1’620 ROL / KA

 Permafix 8172 PRO

 Permafix 8180 PRO

Strapping-Klebeband
Das Permafi x Strapping-Band ist sehr reissfest und lässt sich rückstandslos 

wieder entfernen. Es eignet sich ideal zum Umreifen, Bündeln und Sichern von 

Glas, Rohren, Stangen, Kabeln und anderen langen, losen Produkten.

Auch als Palletiersicherung sehr gut einsetzbar.

Filament-Klebeband PP, Hotmelt
Filament-Klebeband mit längs eingelegten Verstärkungsfäden, extrem reiss-

fest. Es hat eine hohe Zugfestigkeit sowie eine starke Klebkraft auf diversen 

Oberfl ächen. Starke Weiterreissfestigkeit. Geeignet für die Transportsicherung, 

Palettierung, Verschliessung von schweren Kartons und Packgut sowie für die 

Fixierung von Bauteilen.
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Artikel-Nr. B L Farbe
Kern 

Innen-Ø
Paletteneinheit

5321 25 mm 50 m Transparent 76 mm 36 ROL / KA

 Permafix 8185 PRO

Filament-Klebeband
Filament-Klebeband mit längs und quer eingelegten Verstärkungsfäden, extrem 

reissfest und glasfaserlaminiert. Es hat eine hohe Zugfestigkeit sowie eine star-

ke Klebkraft auf diversen Oberfl ächen. Starke Weiterreissfestigkeit. Geeignet 

für die Transportsicherung, Palettierung, Verschliessung von schweren Kartons 

und Packgut sowie für die Fixierung von Bauteilen und Fenstern.

 Permafix 8325 PRO

Handabroller für Selbstklebeband
Äusserst robust und handlich, mit Bremsvorrichtung zum Verschliessen von 

Kartonagen.

Artikel-Nr. B Farbe VPE

18022 25 mm Grün Stück

18023 38 mm Grün Stück

18024 50 mm Grün Stück
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 Permafix 2978

Abfallsack
Abfallsack mit Zugbandverschluss. 50 % aus PE Regenerat. OKS-Qualität.

 Permafix 2977

Abfallsack
Beutel mit Seitenfalz und Verschlussband. Kehrichtsack aus 50 % 

PE-Regenerat, OKS-Qualität.

Artikel-Nr. B L Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

57413 555 mm 0.97 m Schwarz  60 l 20 ROL / KA 1’120 ROL / PA

57414 700 mm 1.10 m Schwarz 110 l 20 ROL / KA  800 ROL / PA

Artikel-Nr. B L Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

57412 555 mm 0.66 m Schwarz 35 l  20 ROL / KA  960 ROL / PA

57416 555 mm 0.92 m Schwarz 60 l  20 ROL / KA 1’320 ROL / PA

57415 700 mm 1.09 m Schwarz 110 l 20 PACK / KA  960 PACK / PA
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 Permafix 2979

Abfallsack
Abfallsack mit Seitenfalz und Verschlussband. 100 % aus PE Regenerat.

Artikel-Nr. B L Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

57417 700 mm 1.10 m Schwarz 110 l 20 ROL / KA 1’120 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE

42412  800 mm 1’350 m 30 μm Transparent Stück

42411 1’260 mm 1’530 m 30 μm Transparent Stück

 Permafix 6649

Seitenfaltenbeutel
Die Einlagen sind transparent oder auf Wunsch auch eingefärbt und sorgen für 

mehr Hygiene, da eine mühelose Entleerung ohne zurückbleibende Abfallresten 

möglich ist.

• Artikel 42412 für Container 240lt

• Artikel 42411 für Container 800lt
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 Permafix 667O

 ENO®ergo

Handstretch-Folie PE
Polyethylen-Folie LLDPE, einseitig haftend oder gleitend, gute Dehnbarkeit, 

sehr reissfest, konstante Folienstärke, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-

verhältnis

Handstretchfolie 
Hochleistungsstretchfolie für den Einsatz mit dem ergonomischen ENO®ergo 

Abrollsystem. Die für das ENO®ergo Abroll-System speziell entwickelte Stretch-

folie der Qualität «PRO» ist perfekt abgestimmt.

Sie ist stark belastbar und hochtransparent. Eine hohe Haftung auf der Innen-

seite unterstützt die Palettenstabilität, so dass das Packgut nicht verrutscht. 

Die glatte Aussenseite der Folie verhindert ein Verkeilen der Paletten beim Be- 

und Entladen.

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE Paletteneinheit

36194* 100 mm 150 m 23 μm 38 mm Transparent 40 ROL / KA 1’600 ROL / PA

100482 500 mm 300 m 20 μm 50 mm Transparent  6 ROL / KA  198 ROL / PA

* inkl. 1 Griff je Karton
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Kern 

Innen-Ø

207912 450 mm 300 m 9 μm Transparent 38 mm

210435 450 mm 250 m 16 μm Transparent 38 mm

210442 450 mm 150 m 20 μm Weiss 38 mm
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 ENO®ergo

Abrollgerät 
Das ENO®ergo-System ist die Revolution auf dem Handstretchfolienmarkt.

Der Einsatz des ENO®ergo erlaubt eine äusserst ergonomische Nutzung der 

Handstretchfolie. Durch das geringe Gewicht ist die körperliche Belastung für 

den Anwender deutlich niedriger als bei gewöhnlichen Abrollern. Fusswick-

lungen lassen sich rückenschonend in aufrechter Position herstellen. Das 

integrierte Vordehnsystem des ENO®ergo sorgt für eine bedienerunabhängige, 

konstante Palettensicherung.

• Bessere Ergonomie für den Anwender

• Schnelleres Arbeiten

• Reduktion des Folienverbrauchs

• Anwenderunabhängiges Stretchergebnis

• Gleichbleibend hohe Palettensicherung

• Mit Magneten zur Befestigung an Palettenregalen

Artikel-Nr. B Farbe

207914 500 mm Rot-schwarz
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 Permafix 6675 PRO

Handstretchfolie
Handstretchfolien für den professionellen Einsatz, individuell auf Ihre Anforde-

rungen und Bedürfnisse zugeschnitten, überzeugen in Effi zienz und Qualität. 

Eine bessere Dehnung ermöglicht auch anspruchsvolle Paletten mit einste-

hender Ladung, spitzen Ecken oder unterschiedlichen Packgütern sicher 

zu verpacken, so dass sie geschützt und ohne Transportschäden bei Ihren 

Kunden ankommen. Mit der richtigen, auf Ihr Produkt und Ihre Anforderungen 

abgestimmten Handstretchfolie, erzielen Sie zudem eine hohe Reduktion an 

Kosten und Arbeitsaufwand.

Artikel-Nr. B L D Farbe
Kern 

Innen-Ø
VPE Paletteneinheit

17371 500 mm 300 m 20 μm Transparent 50 mm 6 ROL / KA 198 ROL / PA

 Permafix 6694 PRO

Griff zu Handy Wrap 
Kunststoffgriff zum Abrollen von Handy Wraps.

Artikel-Nr. Farbe VPE

6962 Rot Stück
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 Permafix 6695 TOP

Abrollgerät für Handstretchfolie 
Zum Abrollen von Handstretchfolien. Aus Chromstahl, 2-teilig, mit Kugellager. 

Garantiert ein besseres Handling, durch gleichmässiges und leises Abrollen.

Artikel-Nr. B Farbe VPE 

3034 500 mm Silber Stück

Artikel-Nr. B Farbe VPE 

7207 500 mm Rot Stück

 Permafix 6696 PRO

Abrollgerät für Handstretchfolie 
Zum Abrollen von Handstretchfolien. 2-teilig. A
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Artikel-Nr. B Farbe VPE 

6313 500 mm Rot Stück

 Permafix 6697 ECO

Abrollgerät für Handstretchfolie 
Zum Abrollen von Handstretchfolien. 2-teilig.
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 Permafix 6100 PRO

Luftpolsterfolie 2-schichtig
Ideal zum Verpacken und Schützen von empfi ndlichen Gütern. Äusserst reiss-

fest und leicht im Gewicht.

Weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage.

• Transparent

• Noppenhöhe 4 mm

• Noppengrösse 10 mm Ø

• Material LDPE

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE

38234 1’000 mm 100 m 100 μm Transparent 100 m2  / ROL

38235 1’200 mm 100 m 100 μm Transparent 120 m2  / ROL

38229 1’000 mm 100 m  75 μm Transparent 100 m2  / ROL

38231 1’200 mm 100 m  75 μm Transparent 120 m2  / ROL

210310* 1’000 mm 100 m  75 μm Transparent 100 m2  / ROL

*100 % recyclingfähig, aus 50 % Recycling-PE
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 Permafix 6200

Packfoam PE-Schaumfolie
Schaumpolsterfolien sind der ideale Schutz für empfi ndliche Oberfl ächen und 

Produkte. Sie eignen sich zum Einwickeln von Gegenständen wie auch als 

Trennlage zwischen Metall, Glas oder Holzplatten.

Weitere Dimensionen und Ausführungen können auf Wunsch produziert 

werden.

• Geringes Eigengewicht

• Fexibel

• Reissfest

• Wasserundurchlässig

• Polster und Schutz in Einem

Artikel-Nr. B L D Farbe VPE

111513 1’250 mm 250 m 2.0 mm Weiss 312.5 m2 / ROL

114134 1’000 mm  175 m 3.0 mm Weiss  175 m2/ ROL

206515 1’000 mm 350 m 1.5 mm Weiss  350 m2/ ROL

210304 1’000 mm 500 m 1.0 mm Weiss  500 m2/ ROL

210305  600 mm 500 m 1.0 mm Weiss  360 m2/ ROL

210306  600 mm  175 m 3.0 mm Weiss  105 m2/ ROL
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 Permafix 9304

Oberflächenschutzfolie PE-Folie, Kautschukkleber
Permafi x 9304 ist eine universell einsetzbare Oberfl ächenschutzfolie aus 

Polyethylen (PE), für leichte mechanische Bearbeitungsprozesse oder als 

Schutz vor Kratzern und Verschmutzung. Sie wird zum Schutz heikler Ober-

fl ächen aus Chromstahl, Aluminium sowie diverser Kunststoffe (PMMA, PS, 

PVC und PC) und Keramik empfohlen. Die hohe Klebekraft dieser Folie er-

möglicht den Einsatz auch auf pulverbeschichteten und lackierten Materialien 

(PVDF-, PET- Acryllacke). Die Folie lässt sich rückstandsfrei ablösen und ist 

recyclebar.

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

91997  50 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

89688 100 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

91181 150 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

90983 300 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

205724 320 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

91922 500 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL

207561 520 mm 100 m 80 μm 76.2 mm Schwarz-weiss ROL
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 Novacel 4273

Oberflächenschutzfolie PO-Folie, Kautschukkleber
Diese schwarz-graue Schutzfolie, Novacel 4273, ist aufgrund der hohen 

Klebkraft besonders zum Schutz von lackierten Metallen mit matten, gekörnten 

oder stark strukturierten Oberfl ächen geeignet. Diese Schutzfolie wird u.a. zum 

Schutz von pulverbeschichteten Fensterbänken und Profi len eingesetzt. Dar-

über hinaus ist die Novacel 4273 sehr gut zum Laserschneiden von Edelstahl 

auf CO
2
- oder Festkörperlasern geeignet. Die Folie lässt sich rückstandsfrei 

ablösen und ist recyclierbar.

• Oberfl ächenschutzfolien von Novacel unterliegen einem Zu-/Abschlagsys-

tem, welches sich nach der durchschnittlichen Börsennotierung für PE-LD 

Folienqualitäten richtet.

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

207754  20 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

207367  30 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

207705  35 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

138609  50 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

138795  100 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

208689  260 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

143155  300 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

143157  500 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

209975  38 mm 100 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

134609 1’250 mm 500 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL

206721 1’610 mm 500 m 105 μm 76.2 mm Grau-schwarz ROL
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Klebeband 
ist nicht gleich 

Klebeband.

Für jede 
Anwendung das 
richtige Band.
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 Permafix 525

Doppelseitiges Klebeband, weichmacherbeständig
Doppelseitiges Klebeband mit einer sehr stabilen Folie. Haftet auf den meisten 

Untergründen (z.B. ABS, PET, Stahl, PE, PP, PVC oder PC). Für eine dauerhaf-

te Verklebung von Teppichen, Teppichsockeln, Plakaten, Displays, Profi len, De-

korfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken zum Beispiel im Küchenbau.

• Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit

• Gut von Hand einreissbar

• Temperaturbeständig, kurzzeitig bis +200 °C

• Sehr hohe Haftkraft auf glatten wie auf rauen Untergründen

• Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

 Permafix 524

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger
Haftet auf einer Vielzahl von Untergründen. Für eine dauerhafte Verklebung von 

Teppichen, Teppichsockeln, Plakaten, Displays, Profi len, Dekorfolien oder als 

Montagehilfe von Werkstücken, zum Beispiel im Küchenbau.

• Gut von Hand einreissbar

• Temperaturbeständig bis 75 °C

• Sehr hohe Haftkraft auf glatten wie auf rauen Untergründen

• Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE Paletteneinheit

136067 25 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 48 ROL / KA 2’304 ROL / PA

136066 50 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 24 ROL / KA  1’152 ROL / PA

136065 60 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 16 ROL / KA  768 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE Paletteneinheit

136077 50 mm 25 m 200 μm 76.5 mm Transparent 27 ROL / KA 1’620 ROL / PA

136076 60 mm 25 m 200 μm 76.5 mm Transparent 20 ROL / KA  800 ROL / PA
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Artikel-Nr. B L D 
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE Paletteneinheit

136075 25 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 54 ROL / KA 3’240 ROL / PA

136074 50 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 27 ROL / KA 1’620 ROL / PA

136071 60 mm 25 m 150 μm 76.5 mm Transparent 20 ROL / KA 1’200 ROL / PA

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø 
Farbe VPE Paletteneinheit

136068 25 mm 25 m 230 μm 76.5 mm Transparent 54 ROL / KA 1’920 ROL / PA

136069 38 mm 25 m 230 μm 76.5 mm Transparent 27 ROL / KA 1’280 ROL / PA

136070 50 mm 25 m 230 μm 76.5 mm Transparent 20 ROL / KA  960 ROL / PA

 Permafix 521

Doppelseitiges Standard-Klebeband
Doppelseitiges Klebeband für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, 

Plakaten, Displays, Profi len, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werk-

stücken.

• Gut von Hand einreissbar

• Temperaturbeständig bis 75°C

• Hohe Haftkraft

• Gute Alterungsbeständigkeit

 Permafix 529

Messeverlegeband mit Gewebeträger
Messeverlegeband mit einem Gewebe und einer asymmetrischen Klebkraft. 

Mit erhöhter Klebkraft auf der oberen Seite und einer schwächeren Klebkraft 

auf der unteren, dem Boden zugewandten Seite. Das Verlegeband kann so 

nach der Veranstaltung ohne Klebrückstände problemlos entfernt werden.

• Angepasste Klebkraft für den Messebau

• Kann ohne Klebrückstände entfernt werden

• Gute Haftkraft auf glatten und rauen Messeböden

• Gut von Hand einreissbar
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 Permafix 535

Teppichsockelband für raue Untergründe
Teppichsockelband, stark klebend, für die Verlegung von Teppichsockelleisten 

auf raue und unebene Untergründe. Extra stark klebend mit 290 g / m² Kleb-

stoffauftrag für alle extremen Sockelrücken wie Kugelgarn, Nadelfi lz, Kokos, 

Sisal, Jute, grobe synthetische Zweitrücken. Auch geeignet für Vliesrücken, 

Nadelvlies und Vorwerkrücken sowie raue Untergründe. Die Seiten der Rolle 

sind durch praktische Abschlussscheiben geschützt, die ein Verschmutzen 

oder Festkleben der Rolle beim Ablegen verhindern.

• Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft sowie gute Kaltfl iesseigenschaften auf 

äusserst rauen und sehr porösen Untergründen

• Sehr gute Alterungsbeständigkeit

• Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit

• Für alle extremen Sockelrücken, wie Kugelgarn, Nadelfi lz, Kokos, Sisal, Jute, 

schwierige Doppelrücken etc.

• Geeignet für die Verklebung starrer Materialien wie Kernsockelleisten

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE Paletteneinheit

205377 35 mm 30 m 230 μm 86 mm Braun 36 ROL / KA

205376 55 mm 30 m 230 μm 86 mm Braun 20 ROL / KA 320 ROL / PA
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Montageklebebänder Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape)

Zur Verbindung verschiedenster Materialien
• Verbindet Metalle, Kunststoffe, Glas etc. 

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Ist vibrations-, schall- und stossdämpfend

• Auch zur Verklebung dünner Materialien

Exzellente gewichttragende Eigenschaften
• Verteilt das Gewicht mit hoher Endklebkraft über 

die ganze Verklebung

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befes-

tigungssystemen

• Sofortige Haftung ohne Trocknungszeit

Keine Schwächung und Beschädigung
• Keine Oberfl ächenbeschädigung wie durch mecha-

nische Befestigung

• Keine Korrosion und keine Materialermüdungen, 

wie bei Schrauben, Muttern und Bolzen möglich

• Gute Isolier- und Versiegelungsfunktion

Hohe Widerstandsfähigkeit 
• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Hohe Schäl- und Spaltfestigkeit

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Bleibt elastisch bei allen Wetterverhältnissen

Unsichtbare Befestigung und Verbindung
• Keine Schrauben- und Bolzenköpfe sichtbar

• Keine Schweissnähte und keine Löcher

• Unsichtbare Verklebung von Glas und transparenten 

Kunststoffen
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VST Acrylic Foam Eigenschaften Zu befestigende Materialien
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Permafi x 5716 G
Verarbeitungs-

temperatur ab 0 °C
Grau

0.40 mm

✔ ✔ ✔ ✔ • • • •  • • •Permafi x 5721 G 1.20 mm

Permafi x 5723 G 2.00 mm

Permafi x 5606 W

Allroundtape Weiss

0.40 mm

✔ ✔ ✔ ✔ •  •   • • •
Permafi x 5608 W 0.64 mm

Permafi x 5610 W 1.10 mm

Permafi x 5613 W 2.00 mm

Permafi x 5615 W 3.00 mm

Permafi x 5625 C

Für unsichtbare 

Verbindungen
Transparent

0.25 mm

✔ ✔ ✔ ✔ •    •   

Permafi x 5627 C 0.50 mm

Permafi x 5630 C 1.00 mm

Permafi x 5631 C 1.50 mm

Permafi x 5633 C 2.00 mm

Permafi x 5635 C 3.00 mm

Permafi x 5646 G

Speziell für pulver-

beschichtete und 

lackierte Oberflächen

Grau

0.40 mm

✔ ✔ ✔ ✔ • •  •    
Permafi x 5648 G 0.64 mm

Permafi x 5649 G 0.80 mm

Permafi x 5650 G 1.10 mm

Permafi x 5688 G

Allroundtape Grau

0.64 mm

✔ ✔ ✔ ✔ •  •   • • •
Permafi x 5689 G 0.80 mm

Permafi x 5690 G 1.10 mm

Permafi x 5691 G 1.50 mm

Permafi x 5693 G 2.00 mm

Permafix 5659 G
High Tack, 

ohne Primer
Grau

0.80 mm

✔ ✔ ✔ ✔ • • • •  • • •Permafix 5660 G 1.10  mm

Permafix 5663 G 2.00  mm

 Anwendungstabelle VST Montagebänder

Hochleistungs-Montageklebebänder VST Acrylic Foam 
Für dauerhafte Hochleistungsverbindungen verschiedener Materialien im Innen- und Aussenbereich.

• empfohlen    geeignet

VS
T 

M
on

ta
ge

bä
nd

er
K

le
b

en



74 permapack.ch74

 Permafix 5716 G

 Permafix 5723 G

VST Montageklebeband, Acrylic Foam, 0 °C
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5716 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metallen 

und Kunststoffen. Das Band kann ab einer Oberfl ächentemperatur von 0 °C 

verklebt werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montageklebeband, Acrylic Foam, 0 °C
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5723 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metallen 

und Kunststoffen. Das Band kann ab einer Oberfl ächentemperatur von 0 °C 

verklebt werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

116847  9 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

138830 12 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

130128 15 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

122300 19 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

124659 25 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

111688 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

119698 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

120933 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

133853 30 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL
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 Permafix 5721 G

VST Montageklebeband, Acrylic Foam, 0 °C
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5721 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metallen 

und Kunststoffen. Das Band kann ab einer Oberfl ächentemperatur von 0 °C 

verklebt werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

206778  6 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

212935  9 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

91046 12 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

93867 15 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

90355 19 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

103034 25 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL

100925 30 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Grau ROL
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 Permafix 5606 W

 Permafix 5608 W

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5606 W aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ein Allroundtape zur Verklebung und Befestigung 

von verschiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5608 W aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ein Allroundtape zur Verklebung und Befestigung 

von verschiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

200229  9 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Weiss ROL

76594 12 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Weiss ROL

211704 19 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Weiss ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

42746 12 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Weiss ROL

43124 19 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Weiss ROL
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 Permafix 5610 W

 Permafix 5613 W

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5610 W aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung und Befestigung von ver-

schiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5613 W aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung und Befestigung von ver-

schiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

41088 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Weiss ROL

42399 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Weiss ROL

40343 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Weiss ROL

41489 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Weiss ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

42448 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Weiss ROL

52192 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Weiss ROL

42447 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Weiss ROL
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 Permafix 5615 W

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5615 W aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung und Befestigung von ver-

schiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

109608  9 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Weiss ROL

52259 12 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Weiss ROL

78228 15 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Weiss ROL

57363 19 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Weiss ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

57786  6 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

87690  9 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

55388 12 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

50444 15 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

43551 19 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

74548 25 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5625 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam, hochtemperaturbeständig
Das hochtemperaturbeständige Montageklebeband Permafi x 5625 C aus 

Acrylic Foam (VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung und Befestigung 

von verschiedenen Metallen, Kunststoffen, Keramik und weiterer Materialien. 

Es verfügt über hohe Spalt- und Schälkräfte.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und VerbindungenVS
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

40735  6 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent ROL

51902  9 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent ROL

40696 12 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent ROL

43022 15 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent ROL

44106 19 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5627 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5627 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich für das Verkleben von Glas, transpa-

rentem Kunststoff und bei Anwendungen, die eine unsichtbare Verbindung 

erfordern. Weich und anpassungsfähig, mit sehr guten Dicht- und Klebeigen-

schaften. Anwendung u.a. in der Solarenergie-Industrie, bei der Herstellung 

von Fenstern und Türen und bei der Herstellung von Sicherheitsglas.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

42392  6 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

53146  9 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

39698 12 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

40700 15 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

41252 19 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

42482 25 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

41585 30 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5630 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5630 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich für das Verkleben von Glas, transpa-

rentem Kunststoff und bei Anwendungen, die eine unsichtbare Verbindung 

erfordern. Weich und anpassungsfähig, mit sehr guten Dicht- und Klebeigen-

schaften. Anwendung u.a. in der Solarenergie-Industrie, bei der Herstellung 

von Fenstern und Türen und in der Sicherheitsglasherstellung.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

101479  6 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent ROL

78315 12 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent ROL

42725 15 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent ROL

74380 19 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent ROL

90375 25 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5631 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5631 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich für das Verkleben von Glas, transpa-

rentem Kunststoff und bei Anwendungen, die eine unsichtbare Verbindung 

erfordern. Weich und anpassungsfähig, mit sehr guten Dicht- und Klebeigen-

schaften. Anwendung u.a. in der Solarenergie-Industrie, bei der Herstellung 

von Fenstern und Türen und bei der Herstellung von Sicherheitsglas.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

75809  6 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

42249  9 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

42369 12 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

73173 15 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

42781 19 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

123340 25 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5633 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5633 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich für das Verkleben von Glas, transpa-

rentem Kunststoff und bei Anwendungen, die eine unsichtbare Verbindung 

erfordern. Weich und anpassungsfähig, mit sehr guten Dicht- und Klebeigen-

schaften. Anwendung u.a. in der Solarenergie-Industrie, bei der Herstellung 

von Fenstern und Türen und bei der Herstellung von Sicherheitsglas.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

101481  6 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

114954  9 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

85522 12 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

103922 15 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

84485 19 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

98853 30 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent ROL

 Permafix 5635 C

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5635 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich für das Verkleben von Glas, transpa-

rentem Kunststoff und bei Anwendungen, die eine unsichtbare Verbindung 

erfordern. Weich und anpassungsfähig, mit sehr guten Dicht- und Klebeigen-

schaften. Anwendung u.a. in der Solarenergie-Industrie, bei der Herstellung 

von Fenstern und Türen und bei der Herstellung von Sicherheitsglas.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

42387  9 mm 33 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

70969 12 mm 33 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

44548 15 mm 33 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

40675 19 mm 33 m 0.40 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

104109  6 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

55226 12 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

49296 15 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

43358 19 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

107417 25 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5646 G

 Permafix 5648 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5646 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich zur Verklebung von Kunststoffen und einer 

Vielzahl von Metallen, besonders für rostfreien Stahl und Aluminium. Sehr gute 

Eignung für pulverbeschichtete und lackierte Oberfl ächen.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5648 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich zur Verklebung von Kunststoffen und einer 

Vielzahl von Metallen, besonders für rostfreien Stahl und Aluminium. Sehr gute 

Eignung für pulverbeschichtete und lackierte Oberfl ächen.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

73315  9 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

47985 12 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

46780 15 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

44084 19 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

42236 25 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

48619  9 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

43666 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

43767 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

41504 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

45173 30 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5649 G

 Permafix 5650 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5649 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich zur Verklebung von Kunststoffen und einer 

Vielzahl von Metallen, besonders für rostfreien Stahl und Aluminium. Sehr gute 

Eignung für pulverbeschichtete und lackierte Oberfl ächen.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5650 C aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) eignet sich zur Verklebung von Kunststoffen und einer 

Vielzahl von Metallen, besonders für rostfreien Stahl und Aluminium. Sehr gute 

Eignung für pulverbeschichtete und lackierte Oberfl ächen.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D 
Kern 

Innen-Ø 
Farbe VPE

97290  6 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

202066 19 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

83625 12 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

122958 15 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

76398 19 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

203526 25 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5688 G

 Permafix 5689 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5688 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) wurde speziell für die Fahrzeugindustrie entwickelt. 

Weitere Anwendungen sind u.a. in der Schilderindustrie, im Baugewerbe, der 

Solar-Industrie und bei Reparaturarbeiten im Automobilbereich möglich.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5689 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) wurde speziell für die Fahrzeugindustrie entwickelt. 

Weitere Anwendungen sind u.a. in der Schilderindustrie, im Baugewerbe, der 

Solar-Industrie und bei Reparaturarbeiten im Automobilbereich möglich.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø 
Farbe VPE

200370  9 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

116788 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

115485 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

106849 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

111238 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

201055 12 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Grau ROL

75504 19 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5690 G

 Permafix 5691 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5690 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) wurde speziell für die Fahrzeugindustrie entwickelt. 

Weitere Anwendungen sind u.a. in der Schilderindustrie, im Baugewerbe, der 

Solar-Industrie und bei Reparaturarbeiten im Automobilbereich möglich.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5691 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) wurde speziell für die Fahrzeugindustrie entwickelt. 

Weitere Anwendungen sind u.a. in der Schilderindustrie, im Baugewerbe, der 

Solar-Industrie und bei Reparaturarbeiten im Automobilbereich möglich.
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

203933  6 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

114869 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

213560 12 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

213557 15 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

212850 19 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

213562 25 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5693 G

 Permafix 5659 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5693 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) wurde speziell für die Fahrzeugindustrie entwickelt. 

Weitere Anwendungen sind u.a. in der Schilderindustrie, im Baugewerbe, der 

Solar-Industrie und bei Reparaturarbeiten im Automobilbereich möglich.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam, HIGH TACK für niederener-
getische Oberflächen
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5659 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metal-

len und Kunststoffen. Das Band kann bei diversen Oberfl ächen ohne Primer 

verwendet werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und VerbindungenVS
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

211609  9 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

208941 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

210106 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

208942 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

208943 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5660 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam, HIGH TACK für niederener-
getische Oberflächen
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5660 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metal-

len und Kunststoffen. Das Band kann bei diversen Oberfl ächen ohne Primer 

verwendet werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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 Permafix 9940

VST Primer, extra stark Haftvermittler mit integriertem Pinsel
Der Klebeband-Haftvermittler Permafi x 9940 wurde entwickelt, um die 

Klebkraft der VST-Montageklebebänder mit Acrylat-Klebstoff auf kritischen 

Oberfl ächen wesentlich zu erhöhen. Zu diesen Oberfl ächen zählen: PE, PP, 

ABS, EPDM, PET/PBT-Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und gestrichene 

Metalle. Integrierter Pinsel für einfaches und schnelles Auftragen.

Artikel-Nr. VOC-Gehalt Inhalt VPE

116095 0.23 kg 235 ml DOS

Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

213569  9 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

209482 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

213123 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

209483 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

209484 25 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Grau ROL

 Permafix 5663 G

VST Montage-Klebeband Acrylic Foam, HIGH TACK für niederener-
getische Oberflächen
Das Hochleistungs-Montageklebeband Permafi x 5663 G aus Acrylic Foam 

(VST – Very Strong Tape) ist ideal zur Verklebung von verschiedenen Metal-

len und Kunststoffen. Das Band kann bei diversen Oberfl ächen ohne Primer 

verwendet werden.

• Zur Verbindung verschiedenster Materialien

• Absorbiert unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften

• Keine Stresspunkte wie bei mechanischen Befestigungssystemen

• Keine Materialermüdung wie bei Schrauben, Muttern oder Bolzen

• Keine Oberfl ächenbeschädigungen

• Resistent gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

• Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

• Unsichtbare Befestigungen und Verbindungen
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Artikel-Nr. VOC-Gehalt Inhalt VPE

77091  0.28 kg 0.5 l FL

40882  2.80 kg  5 l KAN

205128 13.80 kg  25 l KAN

 Permafix 9955

VST Reiniger, 70 % Isopropylalkohol, 30 % demineralisiertes Wasser
Der VST-Reiniger Permafi x 9955 dient zur Vorbereitung der Oberfl ächen für 

eine optimale Verklebungen von Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, lackierten 

und beschichteten Oberfl ächen, hoch- und niederenergetischen Kunststoffen 

sowie Glas. Der Reiniger greift Kunststoffe und Lacke nicht an.

 Permafix 9960

VST Verarbeitungskoffer (ohne Klebeband)
Perfekte Untergrundvorbereitung für beste Klebeverbindungen. Mit dem VST 

Verarbeitungskoffer Permafi x 9960 haben Sie stets alles griffbereit dabei!

• 500 ml Reiniger Permafi x 9955 (Isopropylalkohol)

• 235 ml Primer Permafi x 9940

• Teststift (Oberfl ächenenergie) und Permanent Marker

• Schleifpad und Feilenbürste

• Andruckroller

• Cutter und Schere

• Allzweck-Reinigungstücher

• Verarbeitungshinweise

Artikel-Nr. Farbe VPE

200490 Schwarz STK
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

17980  9 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Weiss ROL

17981 12 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Weiss ROL

17982 15 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Weiss ROL

17983 19 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Weiss ROL

17984 25 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Weiss ROL

Artikel-Nr. B L D 
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

17960  9 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

17961 12 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

17962 15 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

17963 19 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

17964 25 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

17965 30 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Weiss ROL

 Permafix 621

 Permafix 625

PE-Schaum Montage-Klebeband, Acrylkleber
Das doppelseitig klebende Montageband Permafi x 621 eignet sich zum Be-

festigen von Haken, Schildern, Badezimmerausstattungen, Displays und zur 

Ausrüstung von Kabelkanälen oder als Allzweckband. Für Innen- und Aus-

senanwendungen.

• Universell einsetzbar

• Sehr hohe Kohäsion

• Hohe Anfangshaftung

• Alterungsbeständig

PE-Schaum Montage-Klebeband, Synthesekautschuk
Das doppelseitig klebende Montageband Permafi x 625 eignet sich zum Be-

festigen von Haken, Schildern, Badezimmerausstattungen, Displays und zur 

Ausrüstung von Kabelkanälen oder als Allzweckband. Für Innen- und Aus-

senanwendungen. 

• Universell einsetzbar

• Sehr hohe Kohäsion

• Hohe Anfangshaftung

• Alterungsbeständig
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Artikel-Nr. B L D
Kern 

Innen-Ø
Farbe VPE

140561  9 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Weiss ROL

210517 12 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Weiss ROL

130377 15 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Weiss ROL

134558 19 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Weiss ROL

134559 25 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Weiss ROL

 Permafix 630

PE-Schaum Montage-Klebeband, Kautschukkleber
Das doppelseitige Montageklebeband Permafi x 630 eignet sich zur Befes-

tigung von Displays, Schildern, Befestigungen an Fensterrahmen oder als 

Allzweckband. Vor allem für Innenanwendungen geeignet.

• Universell einsetzbar

• Sehr hohe Kohäsion

• Hohe Anfangshaftung

• Alterungsbeständig
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 Anwendungs- und Primerempfehlung

SMP-Montageklebstoffe.

Anwendung Klebstoff

Permafi x 1150 Permafi x 1152 Permafi x 1153 Permafi x 1154

ABS O  191  191  191

Acrylglas  191   

Aluminium blank  191  191  191  191

Aluminium eloxiert  191  191  191  191

Aluminium pulverbeschichtet  191  191  191  191

Beton**  190  190  190  190

Chrom    

Edelstahl V2A V4A    

Email    

Faserzement  190  190  190  190

Fliesen glasiert    

Fliesen unglasiert    

Gipsfaserplatte  190  190  190  190

Glas    

Gipsfaserplatte  190  190  190  190

Holzwerkstoffplatten    

Kalk / Backstein**  190  190  190  190

Kork    

Kunststein  190  190  190  190

Kupfer O O O O

Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)    

Lasuranstriche    

Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)    

Massivholz Sipo, Meranti etc. O  191  191  191

Melaminharz    

Messing O O O O

Naturstein  190  190  190  190

PMMA*    

Polycarbonat*     191

Polyester    

Porenbeton  190  190  190  190

PTFE O O O O

PVC-hart     191

Spiegel    

Stahl blank  191  191  191  191

Stahl verzinkt  191  191  191  191

Styropor    

Zinkblech O  191  191  191
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Anwendungs- und Primerempfehlung

SMP-Montageklebstoffe.

Anwendung Klebstoff

Permafi x 1156 Permafi x 1159 Permafi x 1189

ABS  191  191  191

Acrylglas   

Aluminium blank  191  191  191

Aluminium eloxiert  191  191  191

Aluminium pulverbeschichtet  191  191  191

Beton**  190  190  190

Chrom   

Edelstahl V2A V4A   

Email   

Faserzement  190  190  190

Fliesen glasiert   

Fliesen unglasiert   

Gipsfaserplatte  190  190  190

Glas   

Holzwerkstoffplatten   

Kalk / Backstein**  190  190  190

Kork   

Kunststein  190  190  190

Kupfer O O 

Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)   

Lasuranstriche   

Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)    191

Massivholz (Sipo, Meranti etc.)  191  191  191

Melaminharz   

Messing O O 

Naturstein  190  190  190

PMMA*   

Polycarbonat*  191  191  191

Polyester   

Porenbeton  190  190  190

PTFE O O O

PVC-hart  191  191  191

Spiegel   

Stahl blank  191  191  191

Stahl verzinkt  191  191  191

Styropor   

Zinkblech  191  191  191

Legende

 = geeignet

 191 = geeignet mit Primer Permafi x 191

 190 = geeignet mit Primer Permafi x 190

O = nicht geeignet

Bemerkungen: Innerhalb der Materialien kann es zu starken Schwan-

kungen von Qualität und / oder Zusammensetzung kommen. Vorversuche 

sind deshalb zu empfehlen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem 

technischen Datenblatt.

* darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit 

 Spannungsrissen zu rechnen ist.

** Grundsätzlich sind saugende und poröse Untergründe mit dem   

 Primer Permafi x 190 vorzubehandeln. Dies ist speziell wichtig bei  

 erhöhter Wasserbelastung.

A
nw

en
du

ng
s-

 u
nd

 P
rim

er
em

pf
eh

lu
ng

K
le

b
en



96 permapack.ch96

 Permafix 1156

SMP Turbo-Kleber, Hybrid
Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Metall-

Industrie. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Natur-

steinverklebung. Schneller Klebkraftaufbau. Nach ca. 1 Stunde handfest.

• Silikon- und lösemittelfrei

• Nahezu geruchlos

• Hohe Anfangshaftung

• Shore-Härte 65

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

136386 Weiss 9016 * 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

Weiss 9016 *

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 1154

SMP High-Tack Kleber, Hybrid
Zum dauerelastischen und anspruchsvollen Verkleben am Bau und in der 

Metall-Industrie. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die 

Naturstein- und Spiegelverklebung. Mit extrem hoher Anfangshaftung. Deshalb 

speziell geeignet bei senkrechten oder Überkopf-Verklebungen.

• Extrem hohe Soforthaftung

• Kein Fixieren oder Abstützen nötig

• Nach Aushärtung dauerelastisch

• Shore-Härte 56

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205077 Weiss 9010 * 290 ml 12 KT / KA 1’284 KT / PA

Weiss 9010 * 

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 1153

SMP Kleb- und Dichtstoff, Hybrid 
Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Industrie. 

Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, 

so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung.

• Silikon- und lösemittelfrei

• Nahezu geruchlos

• Nach Aushärtung dauerelastisch

• Shore-Härte 40

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

35791 Kieselgrau 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

121155 Schwarz 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

17202 Weiss 9016 * 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

121365 Schwarz 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

127394 Weiss 9016 * 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

43865 Kieselgrau 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

Weiss 9016 * Kieselgrau Schwarz

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 1152

SMP Transparent-Kleber, Hybrid
Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten von Gläsern, transparenten 

Kunststoffen und überall dort, wo der Klebstoff nicht sichtbar sein soll. Für eine 

Vielzahl von Untergründen geeignet. 

• Silikon- und lösemittelfrei

• Nahezu geruchlos

• Nach Aushärtung dauerelastisch

• Shore-Härte 38

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

136384 Glasklar 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

Glasklar
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 Permafix 1150

SMP Montage-Kleber, Hybrid
Zum dauerelastischen Verkleben am Bau. Mögliche Einsatzbereiche: Montage 

von Fensterabdichtfolien, Fensterbänken und Abdichten von Anschlussfugen 

und dergleichen. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet.

• Silikon- und lösemittelfrei

• Nahezu geruchlos

• Nach Aushärtung dauerelastisch

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

158248 Weiss 9016 * 600 ml 12 BTL / KA 792 BTL / PA

125877 Schwarz 600 ml 12 BTL / KA 792 BTL / PA

SchwarzWeiss 9016 * 

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 1159

SMP 2K-Kleber, Hybrid
Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Metall-

Industrie. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die 

Natursteinverklebung. Härtet ohne Zufuhr von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 

ca. 1 Stunde aus.

• Silikon- und lösemittelfrei

• Nahezu geruchlos

• Rasche und kontrollierte Aushärtung

• Shore-Härte 40

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

136349 Grau 0.01 kg 250 ml 12 KT / KA 1’500 KT / PA

Grau
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 Permafix 1189

SIL 2K-Kleber, Silikon Alkoxy
Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau sowie in der Glas- 

und Metallindustrie. Speziell geeignet für UV-beständige Verklebungen von Glas 

und für eine Vielzahl von Untergründen. Härtet ohne Zufuhr von Luftfeuchtigkeit 

aus. Bereits nach 24 Stunden belastbar.

• Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit

• Optimale Haftung auf Glas

• Rasche und kontrollierte Aushärtung

• Shore-Härte 35

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

136354 Schwarz 280 ml 12 KT / KA 960 KT / PA

Schwarz
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 Permafix 1166

PUR Volumen-Kleber, Polyurethan
Zum Verkleben von Baustoffen mit grossen Klebefl ächen sowie Dämmplatten, 

Trockenbauplatten, Holzkonstruktionen und Mauerwerkssteine. Rasche Aus-

härtung und deshalb speditive Weiterarbeit. Gleicht Unebenheiten aus.

• 1 Dose entspricht ca. 25 kg Klebemörtel

• Nach 2 Stunden ausgehärtet

• Mit Pistole zu verarbeiten

• Baustoffklasse B1 (DIN 4102) – schwer brennbar

Grau

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

107666 Grau 0.12 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

204820 Gelb 0.23 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA

 Permafix 1165

PUR Perimeter-Kleber, Polyurethan
Für die Verklebung von XPS- und PUR/PIR-Hartschaumplatten als Perime-

terdämmung bei erdberührten Bauteilen. Gute Haftung auf Beton und auch 

auf bituminösen Untergründen. Rasche Aushärtung und deshalb speditive 

Weiterarbeit.

• 1 Dose entspricht ca. 25 kg Klebemörtel

• Effi ziente und einfache Verarbeitung

• Bereits nach 2 Stunden ausgehärtet

• Mit Pistole zu verarbeiten

Gelb
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 Permafix 1403

D3 Dispersionsklebstoff
Vielseitig einsetzbarer D3 Klebstoff für alle üblichen Holzarten. Für hochstehen-

de und heikle Holzverbindungen im Möbel- und Innenausbau, in der Furnier- 

und Schichtstoffverklebung, sowie in der Fugen- und Konstruktionsver-

klebung (Fenster, Türen, Tische, Korpus, Schlitz-Zapfenverbindungen etc.). Für 

Kalt- und Warmverleimungen. Für Verklebungen in trockenen, feuchten und 

kurzzeitig nassen Bereichen möglich. Erreicht mit der Zugabe von 5 % Härter 

Permafi x 1426 die Beanspruchungsgruppe D4. Mit Zugabe von Härter 

Permafi x 1426 zum Belegen von Holzwerkstoffplatten mit Aluminium, rostfrei-

em Stahl oder Kupfer geeignet.

• Beanspruchungsgruppe D3, mit Härter D4

• Schnell abbindend

• Für Hochfrequenz-Verleimung geeignet

• Gute Endfestigkeit

• Erfüllt WATT’91

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204078 Transparent  0.75 kg  6 FL / KA  216 FL / PA

204915 Transparent  5 kg 45 EIM / PA  225 kg / PA

215098 Transparent  12 kg 24 EIM / PA  288 kg / PA

204914 Transparent  25 kg 12 EIM / PA  300 kg / PA

203800 Transparent 1’100 kg 1 STK / IBC 1’100 kg / IBC

Kaltex Hahn Seite 129
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Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204213 Transparent  0.75 kg  6 FL / KA

215099 Transparent  12 kg 24 EIM / PA  288 kg / PA

204210 Transparent  25 kg 12 EIM / PA  300 kg / PA

204916 Transparent 1’000 kg 1 STK / IBC 1’000 kg / IBC

Kaltex Hahn Seite 129

D3 Dispersionsklebstoff
Vielseitig einsetzbarer D3 Klebstoff für alle üblichen Holzarten. Besonders geeig-

net für Rahmenverklebungen im Fensterbereich (WATT’91). Für hochstehende 

und heikle Holzverbindungen im Möbel- und Innenausbau, in der Furnier- und 

Schichtstoffverklebung, sowie in der Fugen- und Konstruktionsverklebung. 

Erreicht durch die Zugabe von 5% Härter Permafi x 1427 die Beanspruchungs-

gruppe D4.

• Beanspruchungsgruppe D3, mit Härter D4

• Ideal für eine Vielzahl von Verleimungen

• Für Kalt- und Warmverleimung geeignet

• Erfüllt WATT’91

• Steuerrad zertifi ziert

 Permafix 1406

 Permafix 1407

Folien-Dispersionsklebstoff
Dieser Klebstoff eignet sich zum Aufkaschieren von Dekorpapieren und 

PVC-Folien auf Spanplatten, Hartfaserplatten und Sperrholz mittels Rollen-

kaschier- und Ummantelungsanlagen. Der Klebstoffauftrag erfolgt bei der 

Kaschieranlage auf der Trägerplatte; auf der Ummantelungsanlage jedoch auf 

der Ummantelung. Vorgeheizte Werkstoffplatten verkürzen die Abbindezeit. Die 

Wasserbeständigkeit kann mit dem Vernetzer Permafi x 1428 erhöht werden.

• Schnell abbindend

• Gute Maschinenlaufeigenschaften

• Gute Wärmestandfestigkeit

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204399 Weiss 0.75 kg 6 FL / KA 216 kg / PA
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 Permafix 1408

Lackleim
Permafi x 1408 ist ein Dispersionsklebstoff der besonders auf lackierten oder 

melaminbeschichteten Oberfl ächen geeignet ist. Bei Verleimungen auf Lack- 

und Kunststoffoberfl ächen muss mindestens ein Teil saugfähig sein. 

Permafi x 1408 ist für Verklebungen auf DD-Lacke, Polyesteroberfl ächen, 

SH-Lacke, Wasserlacke, Nitrolacke sowie Melaminharzoberfl ächen und 

DKS-Flächen geprüft.

• Gute Feuchtebeständigkeit

• Zähelastisch und werkzeugschonender Leimfi lm

• Hervorragende Adhäsion ohne Anschleifen

• Festigkeitswert von über 10 N / mm nach DIN EN 205

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204327 Beige 0.75 kg 6 FL / KA 216 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204224 Transparent  0.75 kg  6 FL / KA 216 kg / PA

215100 Transparent  12 kg 24 EIM / PA 288 kg / PA

204222 Transparent  25 kg 12 EIM / PA 300 kg / PA

Kaltex Hahn Seite 129

 Permafix 1410

D4 Dispersionsklebstoff 1K
Optimal für Verleimungen, die eine zuverlässige Feuchtebeständigkeit und 

Wärmestandfestigkeit erfordern. Auch für Bereiche, an denen mit langanhalten-

dem fl iessendem Wasser zu rechnen ist. Fugen vor Witterung schützen. Erfüllt 

WATT’91 Norm. Ohne bedenkliche Inhaltsstoffe. Für Fenster- und Türenver-

klebungen, Lamellen und Keilzinkenverbindungen im nicht tragenden Bereich, 

Trennwand- und Elementfertigung, allgemeine Holzverbindungen und Schicht-

stoffverklebungen im Küchen-, Labor- und Innenausbau.

• Für innen und aussen

• Beanspruchungsgruppe D4

• Erfüllt WATT’91

• Für Hochfrequenz-Verleimung geeignet

• Keine Misch- und Dosierarbeiten
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 Permafix 1412

1K-PUR Dispersionsklebstoff, hochwärmebeständig
Permafi x 1412 ist ein hochwärmebeständiger Einkomponenten-Klebstoff. Er 

eignet sich besonders für 3D-Verleimungen von thermoplastischen Möbelfolien 

auf MDF-Platten oder anderen feinfaserigen Holzwerkstoffen, zum Furnieren 

von Flachglas und für eine Vielzahl anderer, nicht saugender Verklebungen.

• Gut aktivierbar

• Gute Wärmebeständigkeit bis 120 °C (je nach Rahmenbedingung)

• Kein Mischvorgang

• Lange Reaktivierbarkeit

• Keine Topfzeit

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

210747 Transparent 10 kg 8 KA / PA 120 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204336 Weiss  5 kg  6 KAN / KA  27 kg / PA

204334 Weiss 26 kg  12 KAN / PA 312 kg / PA

 Permafix 1416

Dispersionsklebstoff für Dübelautomaten
Permafi x 1416 ist ein gut verarbeitbarer Klebstoff für Dübelverleimungen. 

Hauptanwendungsgebiet ist die Korpusverleimung an Dübelautomaten, Dübel-

verleimungen im Gestellbau, Minizinkverleimungen von Rahmenhölzern sowie 

Verleimungen an Astfl ickautomaten. Der Leim ist gebrauchsfertig eingestellt, 

es sollten keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Viskosität ist so 

eingestellt, dass Keilzinkenverleimungen möglich sind (auch tauchbar).

• Optimale Viskosität

• Fugenfüllend

• Kein Verkrusten oder Verstopfen der Düsen

• Zähelastischer Leimfi lm
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 Permafix 1426

Härter zu Permafix 1403
Vernetzer zur Erhöhung der Wasserfestigkeit und des Haftvermögens von Dis-

persionsklebstoffen. Erhöht beim Permafi x 1403 die Wasserbeständigkeit und 

das Haftvermögen auf die Beanspruchungsgruppe D4. Weitere Informationen 

dazu sind im technischen Datenblatt Permafi x 1403 im Abschnitt «Verarbeitung 

mit Vernetzer» zu fi nden. Verarbeitungszeit 6–12 Stunden. Den Vernetzer in 

entsprechender Menge dazugeben und gut vermischen.

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

203811 Transparent 1 kg  6 DOS / KA 360 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205118 Weiss 5 kg 45 EIM / PA 225 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204375 Transparent 0.5 kg 12 STK / KA 24 kg / PA

 Permafix 1427

Härter zu Permafix 1406
Erhöht beim Permafi x 1406 die Wasserbeständigkeit und das Haftvermö-

gen auf die Beanspruchungsgruppe D4. Weitere Informationen dazu sind im 

technischen Datenblatt Permafi x 1406 im Abschnitt «Verarbeitung mit Härter» 

zu fi nden. Verarbeitungszeit 24 Stunden. Den Härter in entsprechender Menge 

dazugeben und gut vermischen.

 Permafix 1488

Trennmittel
Permafi x 1488 ist ein öl- und silikonfreies Trennmittel für Pressfl ächen und 

Leimauftragsgeräte. Es ist gut verträglich mit Beizen und Lacken und führt bei 

Furnieroberfl ächen zu keinen Verfärbungen.

• Ohne Öle und Silikone

• Gut verträglich mit Beizen und Lacken

• Keine Verfärbung von Furnieroberfl ächen

• Für Temperaturen von über 120 °C
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Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204344 Weiss 25 kg 24 SA / PA 600 kg / PA

 Permafix 1429

Furnierleimpulver
Speziell für das Verleimen von Furnier auf Holzwerkstoffplatten, von Multiplex- 

Formteilen, aber auch von Massivholz- oder HPL-Platten geeignet. Das Risiko 

von Leimdurchschlag wird durch ein organisches Verdickungsmittel minimiert.

• Gute Löslichkeit und weitgehende Leimdurchschlagsicherheit

• Lange Topfzeit

• Für Warm- und Heissverleimungen

• Einfärbung des Klebstoffs möglich

• Für hochwertige Flächenverleimungen

• Formaldehydarm E1
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 Permafix 1444

 Permafix 1445

Kontaktklebstoff
Schnell anziehender, elastischer Kontaktklebstoff auf Polychloropren Basis. 

Wasser-, witterungs- und alterungsbeständig. Wärme- und kältebeständig. 

Zum Belegen von Kunstharzplatten, Holzwerkstoffplatten, Gummi, Filz, Metall 

und Stein. Klebstoff mit Pinsel oder Zahnspachtel auf beiden Werkteilen gleich-

mässig auftragen. Nach der Ablüftzeit (ca. 10 Min.) beide Werkstücke auf-

einanderlegen und kurz zusammenpressen (z.B. mit einem Anpressroller). Der 

Untergrund sollte keine Grundierungen oder Anstriche haben.

• Schnell abbindend

• Alterungsbeständig

• Witterungsbeständig

• Sofortige Haftung

Spritzbarer Kontaktklebstoff
Spritzbarer Kontaktklebstoff, toluolfrei. Zum Verkleben von Schaumstoffen auf 

Holzwerkstoffe, Pappe, Gummi. Sehr gut geeignet für Textilbespannungen. 

Nicht für Styropor geeignet. Fein versprühbar. Vor Gebrauch gut aufrühren. 

Kann mit der Spritzpistole sauber und fadenfrei aufgetragen werden.

• Wärme- und alterungsbeständig

• Weiche Klebenaht

• Hohe Ergiebigkeit

• Sofortige Haftung

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

204351 Beige 0.76 kg 4.50 kg 84 KAN / PA 378 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

204355 Beige 1 kg 4.50 kg 84 KAN / PA 378 kg / PA
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 Permafix 1446

Härter für Permafix 1444 und Permafix 1445
Zum Vernetzen der Kontaktklebstoffe Permafi x 1444 und 1445. Erreicht durch 

die Zugabe des Härters eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie eine 

erhöhte Adhäsion und Kohäsion. Je nach Produkt zwischen 3–5 % des Härters 

Permafi x 1446 hinzufügen.

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

204367 Gelb 0.80 kg 0.94 kg 12 STK / KA 288 STK / PA
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 Permafix 1450

PUR Klebstoff, schnell härtend
Permafi x 1450 ist ein schnellhärtender PUR Reaktionsklebstoff mit kurzer 

Presszeit. Werkstücke können sehr schnell weiterverarbeitet werden. Geeignet 

für wasser- und wetterfeste Verklebungen von zum Beispiel Holzwerkstoffen, 

nichtbrennbaren Platten, Stein, Beton und Keramik. Lösemittel- und formal-

dehydfrei.

• Sehr kurze Trockenzeit

• Kurze offene Zeit

• Beanspruchungsgruppe D4

• Erfüllt WATT’91

• Lösemittel- und formaldehydfrei

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205069 Beige 0.50 kg 12 STK / KA 540 kg / PA

 Permafix 1451

PUR Klebstoff, mittelschnell härtend
Permafi x 1451 ist ein PUR Reaktionsklebstoff mit hoher Wasser- und Tempera-

turbeständigkeit. Der Klebstoff hat eine leicht erhöhte offene Zeit. Werkstücke 

können schnell weiterverarbeitet werden. Geeignet für wasser- und wetterfeste 

Verklebungen von zum Beispiel Holzwerkstoffen, nichtbrennbaren Platten, 

Stein, Beton und Keramik. Lösemittel- und formaldehydfrei.

• Optimale Presszeit

• Beanspruchungsgruppe D4

• Erfüllt WATT’91

• Lösemittel- und formaldehydfrei

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205070 Beige 0.50 kg 12 STK / KA 540 kg / PA
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PUR Klebstoff für Keilzinken- und Flächenverleimung
Permafi x 1470 ist ein PUR Reaktionsklebstoff mit hoher Wasser- und Tem-

peraturbeständigkeit. Er ist besonders geeignet für Schichtklebungen von 

Holzwerkstoffen, Flächen- und Keilzinkenverklebungen sowie zur Klebung 

von mineralischen Plattenmaterialien und Hartschäumen. Werkstücke können 

zeitnah weiterverarbeitet werden. Geeignet für anspruchsvolle wasser- und 

wetterfeste Verklebungen im Holzbau sowie in der Fenster- und Türenfertigung.

• Optimale Presszeit

• Beanspruchungsgruppe D4

• Hoher Festigkeitswert

• Unauffällig, helle Klebefuge

• Lösemittel- und formaldehydfrei

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

206974 Beige 210 kg 2 STK / PA 420 kg / PA

 Permafix 1454

 Permafix 1470

PUR Klebstoff, transparent
Permafi x 1454 ist ein transparenter PUR Klebstoff mit einem sehr breiten An-

wendungsspektrum. Geeignet für wasser- und wetterfeste Verklebungen von 

Hartholz, Holzwerkstoffen, nichtbrennbaren Platten, Stein, Beton und Keramik. 

Lösemittel- und formaldehydfrei.

• Transparenter Klebstoff

• Speziell für Hartholz geeignet

• Beanspruchungsgruppe D4

• Lösemittel- und formaldehydfrei

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205089 Transparent 0.50 kg 12 STK / KA 540 kg / PA
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 Permafix 1500

 Permafix 1501

EVA Schmelzklebstoff
Permafi x 1500 ist ein EVA Hotmelt für die Verklebung von thermoplastischen 

Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und 

Furnierkanten sowie Massivholzkanten. Bleibt auch im geschmolzenen Zustand 

farb- und oxidationsstabil. Sehr gute Maschinenlaufeigenschaften.

• Hohe Hitzebeständigkeit und Standfestigkeit

• Sehr hohe Haftungseigenschaften

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

EVA Schmelzklebstoff
Permafi x 1501 ist ein EVA Hotmelt für die Verklebung von thermoplastischen 

Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und 

Furnierkanten sowie Massivholzkanten. Bleibt auch im geschmolzenen Zustand 

farb- und oxidationsstabil. Sehr gute Maschinenlaufeigenschaften.

• Hohe Hitzebeständigkeit und Standfestigkeit

• Sehr hohe Haftungseigenschaften

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204082 Transparent 3.8 kg 40 EIM / PA 152 kg / PA

203776 Transparent  25 kg 20 SA / PA 500 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204080 Weiss 3.8 kg 40 EIM / PA 152 kg / PA

203775 Weiss  25 kg 20 SA / PA 500 kg / PA
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 Permafix 1520

 Permafix 1521

EVA Schmelzklebstoff HOLZ-HER
Permafi x 1520 ist ein EVA Hotmelt für die Verklebung von thermoplastischen 

Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und 

Furnierkanten sowie Massivholzkanten. Bleibt auch im geschmolzenen Zustand 

farb- und oxidationsstabil und hat sehr gute Maschinenlaufeigenschaften. Die 

Patrone ist mit einer Gleitfolie ummantelt. Dieser Gleitfi lm sorgt für ein störungs-

freies und rückstandsloses Aufschmelzen der Patrone und gewährleistet eine 

erhöhte Aufschmelzleistung.

• Hohe Hitzebeständigkeit und Standfestigkeit

• Sehr hohe Haftungseigenschaften

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

EVA Schmelzklebstoff HOLZ-HER
Permafi x 1521 ist ein EVA Hotmelt für die Verklebung von thermoplastischen 

Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und 

Furnierkanten sowie Massivholzkanten. Bleibt auch im geschmolzenen Zustand 

farb- und oxidationsstabil und hat sehr gute Maschinenlaufeigenschaften. Die 

Patrone ist mit einer Gleitfolie ummantelt. Dieser Gleitfi lm sorgt für ein störungs-

freies und rückstandsloses Aufschmelzen der Patrone und gewährleistet eine 

erhöhte Aufschmelzleistung.

• Hohe Hitzebeständigkeit und Standfestigkeit

• Sehr hohe Haftungseigenschaften

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204206 Transparent 0.31 kg 45 STK / KA 1’485 STK / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204229 Weiss 0.35 kg 45 STK / KA 1’485 STK / PA

204230 Braun 0.35 kg 45 STK / KA 1’485 STK / PA

204231 Schwarz 0.35 kg 45 STK / KA 1’485 STK / PA
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 Permafix 1510

PUR Schmelzklebstoff
Permafi x 1510 ist ein feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelzklebstoff für 

Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, 

Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massivholzkanten. 

Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe Anfangshaf-

tung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit.

• Nullfugenoptik

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Ausgezeichnete Endfestigkeit und Kältefl exibilität nach der Vernetzung

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

207546 Transparent 0.15 kg 12 STK / KA 120 kg / PA

204143 Transparent 0.30 kg  6 STK / KA 120 kg / PA

203773 Transparent  2 kg 8 Kerze / KA 384 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

207547 Weiss 0.15 kg 12 STK / KA 120 kg / PA

204142 Weiss 0.30 kg  6 STK / KA 120 kg / PA

203774 Weiss  2 kg 8 Kerze / KA 384 kg / PA

 Permafix 1511

PUR Schmelzklebstoff
Permafi x 1511 ist ein feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelzklebstoff für 

Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, 

Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massivholzkanten. 

Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe Anfangshaf-

tung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit.

• Nullfugenoptik

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Ausgezeichnete Endfestigkeit und Kältefl exibilität nach der Vernetzung

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag
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 Permafix 1514

 Permafix 1515

PUR-Schmelzklebstoff, monomerarm
Permafi x 1514 ist ein monomerarmer, feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelz-

klebstoff für Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, 

PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massiv- 

holzkanten. Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe 

Anfangshaftung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit.

• Geringer Monomergehalt (<0.1 %)

• Nullfugenoptik

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

PUR-Schmelzklebstoff, monomerarm
Permafi x 1515 ist ein monomerarmer, feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelz-

klebstoff für Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, 

PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massiv- 

holzkanten. Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe 

Anfangshaftung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit.

• Geringer Monomergehalt (<0.1 %)

• Nullfugenoptik

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

210056 Transparent 0.30 kg  6 BTL / KA

210073 Transparent 0.15 kg 12 BTL / KA

210074 Transparent  2 kg 8 Kerze / KA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

210075 Weiss 0.30 kg  6 BTL / KA

210076 Weiss 0.15 kg  12 BTL / KA

210077 Weiss  2 kg 8 Kerze / KA
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 Permafix 1517

Reiniger für Schmelzklebstoffe
Zum Reinigen / Spülen von Schmelz-, Auftragsgeräten und Schlauchleitungen 

bei denen reaktive PUR-Schmelzklebstoffe zum Einsatz kommen. Durch den 

Einbau eines zusätzlichen Additivs wird die chemische Reaktion des PUR-Hot-

melts beim Spülvorgang unterbunden. Zum Spülen von Auftragssystemen für 

PUR-Hotmelt, die länger ohne Klebstoffabnahme sind oder sich ausser Betrieb 

befi nden.

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

203789 Rot 1.50 kg 8 Patrone / KA 504 kg / PA

 Permafix 1518

 Permafix 1519

Reiniger für Schmelzklebstoffe aus Granulat
Zum Reinigen / Spülen von Schmelz-, Auftragsgeräten und Schlauchleitungen 

bei denen reaktive PUR-Schmelzklebstoffe zum Einsatz kommen. Durch den 

Einbau eines zusätzlichen Additivs wird die chemische Reaktion des PUR-Hot-

melts beim Spülvorgang unterbunden. Zum Spülen von Auftragssystemen für 

PUR-Hotmelt, die länger ohne Klebstoffabnahme sind oder sich ausser Betrieb 

befi nden.

Reiniger für Schmelzklebstoffe PUR HOLZ-HER
Zum Reinigen / Spülen von Schmelz-, Auftragsgeräten und Schlauchleitungen 

(HOLZ-HER) bei denen reaktive PUR-Schmelzklebstoffe zum Einsatz kommen. 

Durch den Einbau eines zusätzlichen Additivs wird die chemische Reaktion des 

PUR-Hotmelts beim Spülvorgang unterbunden. Zum Spülen von Auftragssys-

temen für PUR-Hotmelts, die länger ohne Klebstoffabnahme sind oder sich 

ausser Betrieb befi nden.

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

203798 Rot  3 kg 45 EIM / PA  135 kg / PA

203786 Rot 25 kg 40 SA / PA 1’000 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

204218 Blau 0.20 kg 6 STK / KA
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 Permafix 1523

PUR Schmelzklebstoffe HOLZ-HER
Permafi x 1523 ist ein feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelzklebstoff für 

Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, 

Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massivholzkanten. 

Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe Anfangshaf-

tung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit. Die Patrone 

ist in einer luftdichten Aludose verpackt. Vor der Verarbeitung muss die Tren-

neinlage auf dem Patronenboden entfernt werden.

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Keine Viskositätsschwankungen

• Ausgezeichnete Endfestigkeit und Kältefl exibilität nach der Vernetzung

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

204204 Transparent 0.30 kg 6 STK / KA

 Permafix 1524

PUR Schmelzklebstoffe HOLZ-HER
Permafi x 1524 ist ein feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelzklebstoff für 

Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, 

Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massivholzkanten. 

Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe Anfangshaf-

tung sowie eine gute Kältefl exibilität und Lösemittelbeständigkeit. Die Patrone 

ist in einer luftdichten Aludose verpackt. Vor der Verarbeitung muss die Trenn-

einlage auf dem Patronenboden entfernt werden.

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit

• Breites Adhäsionsspektrum

• Keine Viskositätsschwankungen

• Ausgezeichnete Endfestigkeit und Kältefl exibilität nach der Vernetzung

• Farb- und oxidationsstabil

• Fadenfreier Klebstoffauftrag

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

204205 Weiss 0.26 kg 6 STK / KA
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 Permafix 1481

Primer für Schmelzklebstoffe
Zum Vorprimern von PVC- und PE-Kanten, Acrylharzkanten, Massivholzkanten 

und HPL-Kantenstreifen sowie ABS-Kanten. Durch die dünne Auftragsschicht 

des Primers Permafi x 1481 wird die Haftung von EVA-Schmelzklebstoffen 

deutlich verbessert. Verklebung erst nach vollständiger Ablüftung.

 Permafix 1483

 Permafix 1484

PUR-Reiniger
Kaltreiniger zum Anlösen von verhärteten und ausreagierten PUR-Klebstoffres-

ten an Maschinenteilen und Werkzeugen etc. Die zu reinigenden Maschinentei-

le müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

Reiniger und Verdünner
Zum Reinigen von Maschinen und Anlagen im PUR-Bereich sowie zum Ver-

dünnen und Reinigen vom Kontaktklebstoff Permafi x 1444 und Permafi x 1445.

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

204363 Transparent 0.58 kg 0.70 kg 22.4 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

215838 Transparent 0.82 kg  1 l 20 DOS / KA

204811 Transparent 8.19 kg 10 l  8 KA / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

204369 Transparent 0.75 kg 0.75 kg 12 STK / KA 288 kg / PA

204368 Transparent  1 kg 4.50 kg 84 KAN / PA 378 kg / PA
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 Permafix 1485

 Permafix 1486

PUR-Reiniger
Permafi x 1485 eignet sich zum Reinigen von Maschinen und Anlagen im 

PUR-Bereich. Frischer Klebstoff kann problemlos entfernt werden. Beim 

Reinigen von Hart-PVC, von z.B. Fensterrahmen, das Produkt nicht einwirken 

lassen.

• Reinigung von frischem PUR Klebstoff bei Raumtemperatur

• Leicht anlösende Wirkung

• Gute Reinigungswirkung

• Vielseitig einsetzbar

Reiniger für Mischköpfe und Schmelzbecken
Permafi x 1486 ist eine klare Flüssigkeit mit hohem Flammpunkt zum Reinigen 

von Mischköpfen und Schmelzbecken von PUR-Verarbeitungsmaschinen. Nur 

für Maschinenteile und Schmelzbecken geeignet und nicht zu Reinigen von 

Werkstücken.

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

204812 Transparent 4.50 kg 84 KAN / PA 378 kg / PA

 Permafix 1487

Spül- und Standflüssigkeit
Spül- und Standfl üssigkeiten für Arbeitsgeräte, mit welchen 1K PUR-Prepoly-

mere verarbeitet werden. Zum Abdichten von Dosier- und Sprühköpfen.

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

205207 Weiss 0.75 kg 0.75 kg 4 STK / KA 300 kg / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE

204813 Transparent 5 kg KAN
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 Permafix 1488

 Permafix 1492

Trennmittel
Permafi x 1488 ist ein öl- und silikonfreies Trennmittel für Pressfl ächen und 

Leimauftragsgeräte. Es ist gut verträglich mit Beizen und Lacken und führt bei 

Furnieroberfl ächen zu keinen Verfärbungen.

• Ohne Öle und Silikone

• Gut verträglich mit Beizen und Lacken

• Keine Verfärbung von Furnieroberfl ächen

• Für Temperaturen von über 120 °C

Kettenreiniger
Permafi x 1492 ist ein speziell entwickelter Reiniger zur effektiven und schonen-

den Reinigung von Kettenplatten, Oberdruckriemen und Maschinenelementen. 

Ebenfalls geeignet ist das Produkt für Transporttepoiche von Zylinderschleifma-

schinen, Gummiräder, Halterungs-Platten und Saugnäpfe bei CNC Maschine

Permafi x 1492 wird ausreichend auf ein fusselfreies Tuch oder direkt auf die zu 

reinigende Oberfl äche aufgetragen und abgereinigt.

• Sehr gute Reinigungswirkung

• Keine Veränderung des Kunststoffes

• keine Beeinfl ussung der Shore-Härte bei Gummi

• Greift das Material nicht an

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

205118 Weiss 0.06 kg 5 kg 45 EIM / PA 225 kg / PA

Artikel-Nr. Inhalt VPE

209345 10 l KAN
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 Permafix 1496

Kaltreiniger
Kaltreiniger zum Anlösen von verhärteten und ausreagierten PUR-Klebstoff-

resten an Maschinenteilen, Werkzeugen, Geräten etc. Die zu reinigenden 

Maschinenteile müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

• Lösen und Reinigen von altem PUR Klebstoff bei Raumtemperatur

• Hohe Reinigungswirkung

• Kurze Einwirkzeit

• Keine mechanische Nachbearbeitung nötig

• Mehrmals wiederverwendbar

Artikel-Nr. Inhalt VPE

214574 5 l KAN

 Riepe LP 163 / 93

Reinigungsmittel
Reinigungsmittel für elektrisch gesteuerte Reinigungs-Sprühgeräte. Es wird 

auf die Ober- und Unterseite des Werkstückes sowie auf das Kantenband 

gesprüht. Durch das Aufbringen des Reinigungsmittels und das nachfolgende 

Schwabbeln werden Klebstoffrückstände und das im Einlauf der Maschine 

aufgebrachte Trennmittel entfernt.

• Zum Entfernen von Trennmittel und Klebstoffrückständen

• Kühlt Klebstofffuge und Kantenband

• Verhindert das Verschmieren von Klebstoff

• Keine Verklebung der Schwabbelscheibe 

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

158900 Rot  7.60 kg 10 l KAN

158906 Rot 22.80 kg 30 l KAN
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 Riepe LP 305 / 98

Handreinigungsmittel
Zur manuellen Reinigung von Werkstücken, welche durch Schmelzklebstoffe 

verunreinigt wurden. 

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

158901 Transparent  7.53 kg 10 l 36 KAN / PA

158911 Transparent 22.50 kg 30 l 18 KAN / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

158912 Blau  5.22 kg 10 l 36 KAN / PA

158913 Blau 15.66 kg 30 l 18 KAN / PA

 Riepe LPZ 289 / 99

Antistatik-Kühlmittel
Antistatik-Kühlmittel, das gleich nach dem Verkleben des Kantenbandes direkt 

auf die Klebefuge gesprüht wird. Dadurch härtet die Klebstofffuge an der Ober-

fl äche aus und reduziert das Verkleben der Fräswerkzeuge deutlich, was deren 

Standzeit entsprechend erhöht. Durch die statische Entladung bleiben sowohl 

die Tastrollen als auch das Werkstück frei von Spänen.
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 Riepe LPZ II

Trennmittel
Trennmittel für elektrisch gesteuerte Sprühgeräte. Es wird hauchdünn auf 

die Ober- und Unterseite des Werkstückes (Kantenbereich) aufgetragen und 

verhindert, dass sich austretender Klebstoff mit dem Werkstück verbindet. 

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

158914 Transparent  7.51 kg 10 l 36 KAN / PA

158915 Transparent 22.52 kg 30 l 18 KAN / PA
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 Permafix 1190

2K Holzspachtel mit Härter
2-Komponenten Polyester-Spachtelmasse für die dauerhafte Reparatur von 

Konstruktionen aus Holz, Mineral- und Gipsfaserplatten, Metall und Kunststoff.

• Topfzeit bei 20 °C: ca. 10 Minuten 

• Schleifbar nach: 45–90 Minuten

Artikel-Nr. Farbe Farbe Härter VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

203360 Tanne Rot 0.03 kg 0.23 kg 12 STK / KA 1’200 Stk. / PA

159433 Weiss Rot 0.03 kg 0.23 kg 12 STK / KA 1’200 Stk. / PA

202068 Weiss Weiss 0.03 kg 0.23 kg 12 STK / KA 1’200 Stk. / PA

202069 Weiss Weiss 0.18 kg 1.45 kg  6 STK / KA  480 Stk. / PA

159445 Weiss Rot 0.18 kg 1.45 kg  6 STK / KA  480 Stk. / PA

203344 Eiche hell Rot 0.03 kg 0.23 kg 12 STK / KA 1’200 Stk. / PA

203359 Eiche dunkel Rot 0.03 kg 0.23 kg 12 STK / KA 1’200 Stk. / PA

 Permafix 1191

Dosiergerät zu Permafix 1190, 0.225 kg

Artikel-Nr. B H Farbe VPE Paletteneinheit

159446 80 mm 150 mm Gelb 50 STK / KA 50 STK / PA

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE

159447 170 mm 0.38 m 230 mm Grün 1 STK / KA

 Permafix 1192

Dosiergerät zu Permafix 1190, 1.4 kg
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 Permafix 2582

Kartuschendüse mit Clip und roter Verschlusskappe
Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen. Nach Gebrauch kann die Düse 

mit der roten Schraubkappe verschlossen werden.

• Für Klebstoffe

• Für Dichtstoffe

• Mit roter Verschlusskappe

Artikel-Nr. L Farbe VPE

124389 0.10 m Weiss 1’200 STK / KA

 Permafix 2583

V-Naht-Düse für Klebstoffe
Für den Auftrag von Klebstoffen in Form einer Dreiecksraupe. Dies ergibt eine 

optimale Benetzung auf dem Untergrund und eine gleichmässige Dimension 

des Klebstoffs.

• Kartuschendüse mit V-Naht

• Düsenöffnung H: 8 mm, B: 8 mm

• Verklebung ca. H: 2 mm, B: 15 mm

Artikel-Nr. L Farbe VPE

202593 59 mm Weiss 2’500 STK / KA
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 Permafix 2584

Flächendüse für Klebstoffe 
Leimdüse aus Kunststoff für das präzis dosierte Auftragen von PUR und SMP 

Klebstoffen aus Beuteln, Kartuschen und PUR Leimfl aschen

Auftragsbreite kann bis 80 mm frei gewählt werden.

Artikel-Nr. Farbe VPE Anschluss / Gewinde

202525 Grau 20 STK / KA für Kartuschen 

210301 Grau 20 STK / KA für Permafix 0.5 kg PUR-Flaschen

 Permafix 2586

Statikmischdüse zu Permafix 1159 und Permafix 1189
Zum Verarbeiten von zweikomponentigen Kleb- und Dichtstoffen.

• Kartuschendüse

• Mischdüse für 2 Komponenten

Artikel-Nr. L Farbe VPE

201668 0.26 m Transparent 400 STK / KA
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 Permafix 2595

Adapter zu Schlauchbeutel
Adapter für Schlauchbeutel / Schlauchbeutelpistole mit Gewinde für diverse 

Kartuschendüsen.

Artikel-Nr. Farbe VPE

205781 Grau 900 STK / KA

 Kaltex Hahn

Abfüllhahn für Eimer
Kaltex-Hahn zum Dosieren von Weissleim, dickfl üssiger Farben und Lacke. 

Nicht für 2K Produkte geeignet. 

Artikel-Nr. Farbe VPE

200334 Rot STK
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 Primer-Tabelle für Fugendichtmassen

Dichtmassen Silikon neutral Hybrid Acryl

Permafix

132 FR | 140

145 | 145 S

148

Permafix

150 | 150 Basic

1150 | 1153

Permafix

500 S | 501 

532 FR 

Untergrund
Acrylglas 191, * 191, *, O –

Acryllack 191, O, ** O O

Alkydharzlack O, ** O O

Aluminium blank 191 191, O –

Aluminium eloxiert 191, O 191, O –

Aluminium pulverbeschichtet 191 191 –

Beton 190 190 A–W

Bitumen – – –

Blei 191 191 –

Chrom 191 191, O –

DD-Lack (PUR) O, ** O O

Dispersionsfensterlack O, ** O O

Dispersionsfassadenfarbe 190, O O O

Edelstahl (V2A, V4A) 191 191, O –

Eisen 191 191 –

Email O O –

Epoxidharzlack O O –

Faserzement 190 190 A – W

Fliesen glasiert O O –

Fliesen unglasiert *** 190 190, O O

Glas O O –

Holz O, 190 O O

Kupfer 191 – –

Lasuranstrich 191, O O O

Marmor *** 190 190 –

Melaminharz 191, O 191, O –

Messing 191 – –

Naturstein | Kunststein *** 190 190, O A – W

Polycarbonat 191, * O –

Polyester (GFK) 191 O –

Porenbeton 190 190 A – W

PP | PE – – –

PVC hart 191 191 – 

Stahl blank 191 191 –

Stahl verzinkt 191 191 –

Styropor O O O

Zinkblech 191 191 –

Zinkstaubfarbe 191 O O

– Anwendung nicht empfohlen.

O Kein Primer notwendig.

190 Primer Permafix 190 (Silikon, Hybrid)

191 Aktivator Permafix 191 (Silikon, Hybrid, PUR)

Bemerkungen: Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte 

und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht 

jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestim-

men. Vorversuche sind empfohlen.

A – W Voranstrich mit 1 Teil Acryl und 4 Teilen Wasser.

* Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüfung sorgen, da bei   

 Langzeitwirkung die Gefahr von Spannungsriss-Korrosion besteht.

** Silikon gut ablüften lassen, sonst besteht bei hellen Lacken 

 Vergilbungsgefahr.

*** Nur mit naturstein-verträglichem Dichtstoff verwenden  
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 Verbrauchs-Tabelle für Fugendichtmassen

Verbrauch: ml pro m1 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm

 5 mm 29

 6 mm 41

 8 mm 74

 10 mm 115

 12 mm 138

 15 mm 179

18 mm 207 

20 mm 230

25 mm 374

 30 mm 518

Breite

Tiefe

Ausbeute: m1 pro Gebinde (Kartusche, Beutel)

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

290

ml

310

ml

400

ml

600

ml

 5 mm 10.1 10.8 13.9 20.9

 6 mm 7.0 7.5 9.7 14.5

 8 mm 3.9 4.2 5.4 8.2

 10 mm 2.5 2.7 3.5 5.2

 12 mm 2.1 2.2 2.9 4.3

 15 mm 1.7 1.8 2.3 3.5

18 mm 1.4 1.5 1.9 2.9

20 mm 1.3 1.3 1.7 2.6

25 mm 0.8 0.8 1.1 1.6

 30 mm 0.6 0.6 0.8 1.2

Breite

Tiefe

Faustregel:

Verhältnis der Fugenbreite : Fugentiefe

Fugenbreite kleiner oder gleich 10 mm = 1:1

Fugenbreite grösser 10 mm = 2:1

Mindestfugenbreite: 5 mm

Fugentiefe

FugenbreiteFugendichtmasse

Hinterfüllprofi l

Berechnungsformel: 

Fugenbreite (mm) × Fugentiefe (mm) = ml  / m1

Verlust: 

Je nach Fugenart und Verarbeiter

(Verbrauchsangaben: inklusive 15 % Verlust)

0 5 10 15 20 25 30 35

30
15

25
13

20
10

18
10

15
10

12
10

10
10

8
8

6
6

5
5 

Fugendimensionierung

Fugenbreite in mm

Fugentiefe in mm

Verbrauchs-Berechnung
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 Permafix 145 

SIL Bau, Silikon Oxim
Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergrün-

den im Innen- und Aussenbereich. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, 

Metall- und Holzbau sowie Fenster- und Fassadenbau. Geprüft für die Ver-

wendung in Reinräumen.

• Korrosionsneutral

• UV- und witterungsbeständig

• Lichtecht

• Fungizid ausgerüstet

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

12284 Transparent 600 ml 20 BTL / KA  600 BTL / PA

12285 Weiss 9010 * 600 ml 20 BTL / KA  600 BTL / PA

27576 Schwarz 600 ml 20 BTL / KA  600 BTL / PA

5648 Transparent 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

5649 Weiss 9010 * 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

7055 Sandbeige 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

7332 Bahamabeige 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

12938 Eiche 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

5651 Braun 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

7333 Hellgrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

12936 Fugengrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

12935 Grau 7040 * 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

5650 Steingrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

12937 Betongrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

5652 Schwarz 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

Weiss 9010 * SandbeigeTransparent Eiche BraunBahamabeige

Fugengrau Grau 7040 *Hellgrau SchwarzBetongrauSteingrau

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 145 S

SIL Bau, Silikon Oxim
Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen 

und Untergründen. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holz-

bau, Fassaden- und Fensterbau, Innenausbau, Sanitärfugen etc.

• Korrosionsneutral

• UV- und witterungsbeständig

• Lichtecht

• Fungizid ausgerüstet

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

13514 Transparent 600 ml 20 BTL / KA  720 BTL / PA

13513 Weiss 9010 * 600 ml 20 BTL / KA  720 BTL / PA

14203 Schwarz 600 ml 20 BTL / KA  720 BTL / PA

13263 Transparent 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

54504 Weiss 9016 * 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13262 Weiss 9010 * 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13526 Hellgrau 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13657 Fugengrau 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13261 Steingrau 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13659 Betongrau 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

77779 Anthrazit 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

13524 Schwarz 310 ml 20 KT / KA 1’500 KT / PA

Weiss 9016 * Weiss 9010 *Transparent Hellgrau Fugengrau

Steingrau Betongrau SchwarzAnthrazit

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 140

SIL Glasfassade, Silikon Oxim
Zur Abdichtung und Verklebung von Glasfassaden, Wintergarten-Verglasungen 

u.dgl. Auch für Aquarien und Terrarien geeignet. Verfugen und Verkleben von 

Glas auf Glas, Metall, Holz, Beton und diversen Untergründe.

• Extrem haftstark

• Rasche Aushärtung

• Shore-Härte 33

• Keine Fungizide

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

25535 Schwarz 400 ml 20 BTL / KA 1’200 KT / PA

21238 Schwarz 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

Schwarz
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 Permafix 148

SIL Naturstein, Silikon Oxim
Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergrün-

den im Innen- und Aussenbereich. Speziell für stark saugende Materialien wie 

Marmor, Natur- und Kunststein. Eignet sich auch für Bereiche mit erhöhter 

Wasserbelastung wie z.B. in Poolanlagen.

• Korrosionsneutral

• UV- und witterungsbeständig

• Keine Weichmacherwanderung

• Fungizid und bakteriell ausgerüstet

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

25260 Transparent 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25261 Weiss 9016 * 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25265 Jasmin 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

31955 Hellgrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25264 Manhattangrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25263 Sanitärgrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25266 Betongrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

25262 Anthrazit 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

26098 Schwarz 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

Weiss 9016 * Hellgrau Manhattangrau SanitärgrauJasmin

Betongrau Anthrazit Schwarz

Transparent

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 132 FR

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

78175 Weiss 9010 * 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

78088 Steingrau 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

78067 Anthrazit 310 ml 20 KT / KA 1’200 KT / PA

SteingrauWeiss 9010 *

SIL Brandschutz, Silikon Oxim
Dauerelastische Dichtmasse zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen 

bei feuerhemmenden Konstruktionen als vorbeugender Brandschutz. Für alle 

bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich geeignet.

• Brandverhaltensgruppe RF2

• Korrosionsneutral

• UV- und witterungsbeständig

• Fungizid ausgerüstet

Anthrazit

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 150 

SMP Bau, Hybrid
Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergrün-

den im Innen- und Aussenbereich. So auch für Natur- und Kunststein. Für 

Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau sowie Fassaden- 

und Innenausbau.

• Korrosionsneutral

• Geruchsarm

• Silikon- und lösemittelfrei

• Überstreichbar

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

15092 Weiss 9016 * 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

15871 Lichtgrau 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

22179 Kieselgrau 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

15870 Betongrau 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

21355 Schwarz 600 ml 12 BTL / KA  792 BTL / PA

15753 Weiss 9016 * 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

15760 Betongrau 290 ml 12 KT / KA 1’440 KT / PA

Kieselgrau Betongrau SchwarzLichtgrauWeiss 9016 *

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 150 Basic

SMP Universal, Hybrid
Für einfache Verfugungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau sowie 

Fassaden- und Innenausbau. Auch für Dehnfugen einsetzbar. Auf einer Vielzahl 

von Baustoffen und Untergründen einsetzbar. Kontakt mit Butyl, Neopren und 

EPDM vermeiden.

• Korrosionsneutral

• Geruchsarm

• Silikon- und lösemittelfrei

• Überstreichbar

Betongrau dunkelWeiss 9016 *

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

123888 Weiss 9016 * 600 ml 12 BTL / KA 792 BTL / PA

128014 Betongrau dunkel 600 ml 12 BTL / KA 792 BTL / PA

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 500 S

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

31799 Weiss 9016 * 310 ml 12 KT / KA 1’248 KT / PA

14204 Weiss 9010 * 310 ml 12 KT / KA 1’248 KT / PA

14205 Grau 310 ml 12 KT / KA 1’248 KT / PA

119994 Weiss 9016 * 600 ml 12 BTL / KA  660 BTL / PA

Weiss 9010 *Weiss 9016 *

ACL Maler, Acrylat
Für Anschlussfugen im Innenausbau sowie im Maler- und Gipserbereich. An-

wendung vorzugsweise auf porösen Untergründen. Optimale Verarbeitbarkeit.

• Wasserbasierend

• Geruchsarm

• Silikon- und lösemittelfrei

• Überstreichbar

Grau

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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 Permafix 501

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

17867 Weiss 310 ml 12 KT / KA 1’248 KT / PA

Weiss

ACL Putz, Acrylat
Für Anschlussfugen und zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen 

sowie für Ausbesserungsarbeiten an Deckputzen. Der Dichtstoff besitzt Korn-

bestandteile für putzähnliches Aussehen.

• Wasserbasierend

• Geruchsarm

• Silikon- und lösemittelfrei

• Überstreichbar

 Permafix 532 FR

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

104630 Weiss 9010 * 310 ml 12 KT / KA 1’248 KT / PA

Weiss 9010 *

ACL Brandschutz, Acrylat
Zur Abdichtung von Anschlussfugen bei feuerhemmenden Konstruktionen als 

vorbeugender Brandschutz. Optimal für poröse Untergründe im Innenbereich.

• Brandverhaltensgruppe RF2

• Wasserbasierend

• Geruchsarm

• Überstreichbar

*In Anlehnung an RAL-Farbton.
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Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

205092 Schwarz 30 kg 30 kg / EIM 540 kg

 Permafix 1145

BIT Perimeter-Kleber, 2K faserarmiert
Für die Verklebung von XPS- und PUR / PIR-Hartschaumplatten als Perimeter-

dämmung für erdberührte Bauteile. Zweikomponentige, faserarmierte Bitu-

menkleber auf Basis einer Bitumenemulsion. Gute Haftung auf mineralischen 

und auch auf bituminösen Untergründen.

• Rasche Durchhärtung

• Nach kurzer Zeit regenfest

• Lösemittelfrei und umweltschonend

• Kleben und dichten in einem Arbeitsgang

142 permapack.ch142

 Permafix 3010

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

97156 Schwarz 30 kg 30 kg / EIM 540 kg / PA

Schwarz

Schwarz

BIT Dickbeschichtung, 1K faserarmiert
Zur Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Anwendbar 

bei waagrechten und senkrechten Flächen. Geeignet für mineralische und bitu-

minöse Untergründe. Kann auch für die Verklebung von Perimeter-Dämmplatten 

verwendet werden.

• Spachtel- und spritzbar

• Kein Anmischen nötig

• Lösemittelfrei

• Nicht grundwasserbelastend
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 Permafix 170

Reiniger und Entfetter, Cleaner
Reinigungsmittel für viele Arbeitsprozesse (Klebe-, Versiegelungs- und 

Verfugungsarbeiten), bei denen absolut fett-, öl- und staubfreie Oberfl ächen 

erforderlich sind. Geeignet für glatte Oberfl ächen wie Metalle, Kunststoffe, 

Glas, Keramik, polierte Steine etc. 

• Hoch wirksam

• Ablüftzeit ca. 5 Minuten

• Lösemittelhaltig

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

3849 Transparent 0.30 kg 400 ml 12 DOS / KA 1’008 DOS / PA
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 Permafix 171

Reiniger und Entfetter, Cleaner
Reinigungsmittel für viele Arbeitsprozesse (Klebe-, Versiegelungs- und Verfu-

gungsarbeiten), bei denen absolut fett-, öl- und staubfreie Oberfl ächen erfor-

derlich sind. Geeignet für glatte Oberfl ächen wie Metalle, Kunststoffe, Glas, 

Keramik, polierte Steine etc. 

• Hoch wirksam

• Ablüftzeit ca. 5 Minuten

• Lösemittelhaltig

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

210433 Transparent 9.48 kg 12 l 16 KAN / PA
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 Permafix 175

Artikel-Nr. Inhalt Lieferform VPE 

3848  1.0 l Konzentrat 14 FL / KA

34074 500 ml Gebrauchsfertig  6 FL / KA

34073  5.0 l Gebrauchsfertig  KAN

Glättmittel, Finish
Zum Nachglätten der Fugenoberfl äche bei Silikon-, Hybrid- und PU Dichtstoffen.

• Als Konzentrat zum Selbermischen

• Gebrauchsfertig zur sofortigen Verwendung
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 Permafix 190

Primer, für SIL und SMP Kleb- und Dichtstoffe
Vorbehandlung von saugenden und porösen Untergründen zur Verbesserung 

der Haftung von Kleb- und Dichtstoffen auf Basis von Silikonen und Hybrid.

• Mit Pinsel zu verarbeiten

• Ablüftzeit ca. 60 Minuten

• Primer-Tabelle beachten

• Lösemittelhaltig

 Permafix 191

Aktivator für SIL, SMP und PUR Kleb- und Dichtstoffe
Vorbehandlung von glatten, nicht porösen Untergründen zur Verbesserung der 

Haftung von Kleb- und Dichtstoffen auf Basis von Silikon, Hybrid und 

Polyurethan. Für Untergründe wie Metall, Kunststoffe und Beschichtungen. 

Primer, Entfetter und Reiniger in einem Produkt.

• Mit Lappen zu verarbeiten

• Ablüftzeit ca. 5 Minuten

• Primer-Tabelle beachten

• Lösemittelhaltig

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

139129 Transparent 0.40 kg 500 ml 12 DOS / KA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

35219 Transparent 0.39 kg 500 ml 12 DOS / KA

P
rim

er
 | 

A
kt

iv
at

or
D

ic
h

te
n

 &
 D

ä
m

m
en



146 permapack.ch146

 Permafix 601

PE Rundschnur, geschlossenzellig
Extrudiertes PE Rundprofi l mit geschlossener Zellstruktur und glatter Oberfl äche 

für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. 

Speziell für den Aussenbereich oder für Bodenfugen geeignet. Einsetzbar auch 

in Fugen, wo mit erhöhter Feuchtigkeit gerechnet werden muss.

• Keine Aufnahme von Wasser

• Optimale Stauchhärte

• Endlos-Schnur in verschiedenen Längen

• Dichte 33 kg / m³

Artikel-Nr. Ø l Couleur VPE Paletteneinheit

20186  6 mm  100 m Grau  100 lfm / KA 2’400 lfm / PA

21411  6 mm  400 m Grau  400 lfm / KA 9’600 lfm / PA

33017  8 mm  100 m Grau  100 lfm / KA 2’400 lfm / PA

21696 10 mm  100 m Grau  100 lfm / KA 2’400 lfm / PA

5556 10 mm 1’150 m Grau 1’150 lfm / KA 6’900 lfm / PA

5557 13 mm  750 m Grau  750 lfm / KA 4’500 lfm / PA

21255 15 mm  100 m Grau  100 lfm / KA 2’400 lfm / PA

5558 15 mm  550 m Grau  550 lfm / KA 3’300 lfm / PA

25361 20 mm  50 m Grau  50 lfm / KA 1’200 lfm / PA

5559 20 mm  350 m Grau  350 lfm / KA 2’100 lfm / PA

25362 25 mm  50 m Grau  50 lfm / KA 1’200 lfm / PA

5560 25 mm  200 m Grau  200 lfm / KA 1’200 lfm / PA

5561 30 mm  160 m Grau  160 lfm / KA  960 lfm / PA

5562 40 mm  2 m Grau  270 lfm / KA 1’620 lfm / PA
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 Permafix 602 R

PU Rundschnur, offenzellig
Geschäumtes PU Rundprofi l mit offener Zellstruktur und rauer Oberfl äche für 

die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. Speziell 

für den Innenbereich, wo mit keiner Feuchtigkeit gerechnet werden muss.

• Sehr weich

• In Stangen von 1 m Länge

• Dichte 18 kg / m³

Artikel-Nr. Ø L Farbe VPE Paletteneinheit

37928 10 mm 1 m Hellgrau 1’500 lfm / KA 4’500 lfm / PA

41831 10 mm 1 m Hellgrau  100 lfm / KA

7192 15 mm 1 m Hellgrau 1’000 lfm / KA 3’000 lfm / PA

41992 15 mm 1 m Hellgrau  100 lfm / KA 1’200 lfm / PA

6996 20 mm 1 m Hellgrau  600 lfm / KA 1’800 lfm / PA

41993 20 mm 1 m Hellgrau  100 lfm / KA 1’200 lfm / PA

7193 25 mm 1 m Hellgrau  400 lfm / KA 1’200 lfm / PA

6997 30 mm 1 m Hellgrau  300 lfm / KA  900 lfm / PA

7196 40 mm 1 m Hellgrau  150 lfm / KA  450 lfm / PA

7197 50 mm 1 m Hellgrau  100 lfm / KA  300 lfm / PA

 Permafix 602 V

PU Vierkantprofil, offenzellig
Geschäumtes PU Vierkantprofi l für die Abdichtung der Elementfugen bei 

Betonschalungen. Das Schaumband verhindert das Austreten der Zement-

milch und lässt sich nach dem Entfernen der Schalung wieder leicht von 

dieser ablösen.

• Sehr weich, nicht klebend

• In Stangen von 1 oder 2 m Länge

• Dichte 18 kg / m³

Artikel-Nr. Breite Länge Höhe Farbe VPE Paletteneinheit

22101 30 mm 1 m 30 mm Hellgrau 256 lfm / BD 768 lfm / PA

23769 30 mm 2 m 30 mm Hellgrau 512 lfm / BD  512 lfm / PA

Weitere Querschnitte auf Anfrage.
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 Permafix 2597

Radius-Schablonen-Set, FugenMeister
Zum fachgerechten und sauberen Ausbilden der Fugenform von allen handels-

üblichen Dichtstoffen. Eine top Fugenoberfl äche in einem Zug.

• Hochelastisch

• Form- und kantenstabil

• Abriebfest

• Set mit 3 Schablonen

• 4 + 6 / 5 + 7 / 8 +  10 mm

Artikel-Nr. Farbe VPE

33900 Grün 24 BOX / KA

 Permafix 2598

Winkel-Schablonen-Set, FugenMeister
Zum fachgerechten und sauberen Ausbilden der Fugenform von allen handels-

üblichen Dichtstoffen. Eine top Fugenoberfl äche in einem Zug.

• Hochelastisch

• Form- und kantenstabil

• Abriebfest

• Set mit 3 Schablonen

• 5 + 7 / 6 + 8 / 9 + 11 mm

Artikel-Nr. Farbe VPE

33901 Grün 24 BOX / KA

 Permafix 2592

Winkeldüse drehbar
Zum Einspritzen von allen gängigen Dichtstoffen. Für Arbeiten an schlecht 

zugänglichen Stellen.

Artikel-Nr. Farbe  

54723 Schwarz-weiss
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 Soraton EconoMax 310-600

 Soraton EconoMax 310

Handpress-Pistole PRO
Professionelle Presse für Beutel und Kartuschen bis 600 ml. Geeignet für die 

Verwendung mit gängigen Dichtstoffen. Verschleissfreie, gehärtete und speziell 

verchromte Antriebe.

• Vorschub V = 4.0 mm / Hub

• Schubkraft ca. 1000 N (bei 10 kg Handkraft)

• Stabiles Aluminiumrohr

• Gummipolster an den Handgriffen

• Gewicht 1.18 kg

Handpress-Pistole PRO
Professionelle Kartuschenpresse bis 310 ml. Geeignet für die Verwendung mit 

gängigen Dichtstoffen. Verschleissfreie, gehärtete und speziell verchromte 

Antriebe. Mit professioneller Kartuschenhalterung.

• Vorschub V = 4.0 mm / Hub

• Schubkraft ca. 1000 N (bei 10 kg Handkraft)

• Metallhalterung drehbar

• Gummipolster an den Handgriffen

• Gewicht 0.92 kg

Artikel-Nr. Farbe VPE

27296 Rot-schwarz 12 STK / KA

Artikel-Nr. Farbe VPE

27279 Rot-schwarz 12 STK / KA
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 Soraton EasyMax 310-600

Handpress-Pistole TOP
Professionelle, ergonomisch optimierte Presse für Beutel und Kartuschen bis 

600 ml. Geeignet für die Verwendung mit Klebstoffen und hochviskosen Dicht-

stoffen. Speziell gehärteter Glattstangenantrieb mit doppeltem Vorschub und 

Bremsplatten-Bestückung.

• Vorschub G = 2.9 mm / Hub

• Schubkraft ca. 1400 N (bei 10 kg Handkraft)

• Stabiles Aluminiumrohr

• Parallel-Griff (Patent)

• Gewicht 1.31 kg

Artikel-Nr. Farbe VPE

138224 Rot-schwarz 12 STK / KA

 Soraton EasyMax 310

Handpress-Pistole TOP
Professionelle, ergonomisch optimierte Kartuschenpresse bis 310 ml. Geeignet 

für die Verwendung mit Klebstoffen und hochviskosen Dichtstoffen. Speziell 

gehärteter Glattstangenantrieb mit doppeltem Vorschub und Bremsplatten-

Bestückung. Mit professioneller Kartuschenhalterung.

• Vorschub G = 2.9 mm / Hub

• Schubkraft ca. 1400 N (bei 10 kg Handkraft)

• Metallhalterung drehbar

• Parallel-Griff (Patent)

• Gewicht 1.04 kg

Artikel-Nr. Farbe VPE

138223 Rot-schwarz 12 STK / KA
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 Soraton EconoMax Budget 310

Handpress-Pistole ECO
Kartuschenpresse bis 310 ml mit leichtem Blechgehäuse. Geeignet für die 

Verwendung mit gängigen Dichtstoffen.

• Vorschub V = 4.0 mm / Hub

• Schubkraft ca. 1000 N (bei 10 kg Handkraft)

• Metallhalterung drehbar

• Gewicht 0.76 kg

Artikel-Nr. Farbe VPE

111672 Rot-schwarz 12 STK / KA

 Permafix T22XP

Druckluft-Pistole, 600ml
Pneumatische Pistole für Beutel bis 600 ml für den professionellen Anwender. 

Geeignet für die Verwendung mit Klebstoffen und Dichtstoffen.

• Schubkraft ca. 1600 N

• Druckluft 8 bar (116 PSI)

• Druck regulierbar

• Stabiles Aluminiumrohr

• Gewicht 0.98 kg

Artikel-Nr. Farbe

12313 Schwarz
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 Soraton PowerMax 310

 Soraton PowerMax 310-600

Akku-Pistole 3.6 V
Professionelle Akku-Pistole für Kartuschen bis 310 ml. Speziell für die Verwen-

dung mit Klebstoffen und Dichtstoffen.

• Schubkraft ca. 3000 N

• LI-ION Akku mit 3.6 V, 1.5 AH

• Stabiles Aluminiumrohr

• Vorschubgeschwindigkeit regelbar

• Gewicht 2.30 kg

Akku-Pistole 10.8 V
Professionelle Akku-Pistole für Beutel und Kartuschen bis 600 ml. Speziell für 

die Verwendung mit Klebstoffen und hochviskosen Dichtstoffen.

• Auspresskraft bis 5000 N

• LI-ION Akku mit 10.8 V, 1.5 AH

• Stabiles Aluminiumrohr

• Vorschubgeschwindigkeit regelbar

• Gewicht 2.34 kg

Artikel-Nr. Farbe Zubehör

205447 Schwarz

205448 Akku

Artikel-Nr. Farbe Zubehör

106446 Schwarz

104521 Akku
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 Soudatight LQ

Streichbare Membrane
Soudatight LQ ist eine hochwertige, wasserbasierte und faserverstärkte 

Dichtungspaste, die nach dem Trocknen eine nahtlose, luft- und dampf-

undurchlässige elastische Membran bildet. Zum luft- und dampfbremsenden 

Abdichten von Fensteranschlüssen auf der Innenseite.

• Gebrauchsfertig, streichbar

• Faserverstärkt und deshalb zur Überbrückung von Rissen bis 2 mm

• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr alterungsbeständig

• Kann nach dem Trocknen überstrichen und überputzt werden

 Soudatight Hybrid

Streich- & spritzbare Membrane
Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Dichtungspaste auf Hybridpolymer-

Basis, die nach dem Trocknen eine nahtlose, luft- und wasserundurchlässige 

elastische Membran bildet. Zum luft- und wasserdichten Abdichten von Durch-

dringungen, Oberfl ächen, Fugen und Fensteranschlüssen auf der Aussenseite.

• Gebrauchsfertig, streich- und spritzbar

• Luft- und wasserdicht

• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr alterungsbeständig

• Kann nach dem Trocknen überstrichen und überputzt werden

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

201323 Grau 600 ml 12 BTL / KA 792 BTL / PA

Artikel-Nr. Farbe Inhalt Paletteneinheit

201317 Weiss 4.5 kg 100 EIM / PA
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 Soudatight SP, Airless

Spritzbare Membrane
Soudatight SP ist eine hochwertige wasserbasierte Dichtungspaste, die nach 

dem Trocknen eine nahtlose, luft- und dampfundurchlässige elastische Mem-

bran bildet. Zum luft- und dampfbremsenden Abdichten von Durchdringungen, 

Oberfl ächen und Fugen auf der Innenseite.

• Gebrauchsfertig, spritzbar

• Zu verarbeiten mit einem Airless-Spritzgerät

• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr alterungsbeständig

• Kann nach dem Trocknen überstrichen und überputzt werden

Artikel-Nr. Farbe Inhalt Paletteneinheit

201319 Schwarz 11 kg 33 EIM / PA

 Soudatight Vlies

Geotextil
Soudatight Vlies ist ein vernadeltes und wärmebehandeltes Faservlies aus Po-

lypropylen, das ohne Klebstoff oder chemische Bindemittel hergestellt wird. Es 

eignet sich zur Verwendung in Kombination mit den fl üssigen Soudatight-Mem-

branen zur Überbrückung von Nähten, Lücken und Rissen.

• Sehr gute Aufnahme von Soudatight LQ, SP, SP GUN und Hybrid

• Elastisch

• Für Innen- und Aussenbereiche

Artikel-Nr. B L Farbe Paletteneinheit

201328 150 mm 20 m Weiss 60 ROL / PA
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 Druckluftpistole Cox

Für Soudatight Hybrid
Mit der pneumatischen Pistole Cox Jetfl ow 3 kann Soudatight Hybrid her-

kömmlich in Form einer Raupe in Fugen oder Vertiefungen eingebracht werden. 

Durch betätigen des Drehknopfs ist es auch möglich, die Dichtmasse direkt auf 

den Untergrund zu sprühen.

• Auspressen und sprühen mit einem Gerät

• Stufenlos regulierbar

• Geräuscharm

• Einfache Anwendung und Reinigung

Artikel-Nr. Farbe VPE

201325 Schwarz 80 STK / PA

 Flexifoam Gun

PUR Pistolenschaum B2
Flexifoam Gun ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfer-

tiger Polyurethanschaum mit elastischen Eigenschaften. Dadurch kann dieser 

Schaum deutlich besser Fugenbewegungen zulassen und seine isolierenden 

Eigenschaften für viele Jahre beibehalten.

• 3-mal so fl exibel wie handelsübliche PU-Schäume

• Hohe Dämmwerte (Wärme- und Schalldämmung)

• Hohe Formstabilität - kein Schrumpfen oder Nachdehnen

• Diffusionsoffen

• System Soudatight

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

83604 Blau 0.13 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA
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Permafix 450

 Permafix 455

Abdichtband, Kunststoffvlies selbstklebend, Outside
Dampfdiffusionsfähiges, wind- und schlagregendichtes Abdichtungsband auf 

Polypropylen-Vlies-Basis. 3-schichtig, bestehend aus einem oberen Spinnvlies 

sowie mittig einer Folie. Unterseitig selbstklebend ausgerüstet mit einem äus-

serst hochwertigen Acrylat-Klebstoff der neuesten Generation. Zur vollfl ächigen 

Überklebung von Anschlussfugen bei Fassaden, Fenstern, Türen, Paneelen 

etc. an das angrenzende Mauerwerk. Speziell geeignet im Aussenbereich, wo 

eine atmungsaktive Abdichtung anzuwenden ist.

• Dampfdiffusionsfähig

• Wind- und schlagregendicht

• Vollfl ächig selbstklebend

• Überputz- und überklebbar

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

201882  70 mm 50 m Schwarz 6 ROL / KA 216 ROL / PA

201883 100 mm 50 m Schwarz 4 ROL / KA 144 ROL / PA

201884 140 mm 50 m Schwarz 3 ROL / KA 108 ROL / PA

201885 200 mm 50 m Schwarz 2 ROL / KA  72 ROL / PA

Abdichtungsband, EPDM Kautschuk, Outside
Dampfdiffusionsfähige, wind- und schlagregendichte Abdichtungen von

Anschlüssen, wie z.B. die Anbindung von Fenster- oder Türrahmen an das

angrenzende Mauerwerk. Primär im Aussenbereich bzw. auf der Kaltseite

einzusetzen. Warmseitig ist Permafix 460 anzubringen, somit ist der Grundsatz

«innen diffusionsdichter als aussen» gewährleistet.

• Wind- und schlagregendicht

• Sehr elastisch und widerstandsfähig

• Alterungs- und UV-beständig

• Befestigung mit Kleber und / oder Klebstreifen

Artikel-Nr. B L H Farbe Selbstklebung Klebertyp

23303 100 mm 20 m 0.8 mm Schwarz Keine

24567 150 mm 20 m 0.8 mm Schwarz Keine

73143 100 mm 20 m 0.8 mm Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

73163 150 mm 20 m 0.8 mm Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

Diese Artikel, wie auch weitere gewünschte Bandbreiten, werden auf Anfrage ab Grossrollen zugeschnitten und nach Bedarf mit Selbstklebestreifen

ausgerüstet.

 Permafix 450

D
ic

h
te

n
 &

 D
ä

m
m

en
Fo

lie
nd

ic
ht

bä
nd

er



157permapack.ch 157

Artikel-Nr. B L Farbe Selbstklebung Klebertyp

28089 100 mm 50 m Schwarz Keine

27084 150 mm 50 m Schwarz Keine

58129 100 mm 50 m Schwarz Einseitig (A) Acrylat (A)

70801 150 mm 50 m Schwarz Einseitig (A) Acrylat (A)

71199 100 mm 25 m Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

72872 150 mm 25 m Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

Diese Artikel, wie auch weitere gewünschte Bandbreiten, werden auf Anfrage ab Grossrollen zugeschnitten und nach Bedarf mit Selbstklebestreifen

ausgerüstet.

Abdichtungsband, PP-Membrane, Outside
Für diffusionsoffene Abdichtungen von Anschlüssen, wie z.B. die Anbindung

von Fenster- oder Türrahmen an das angrenzende Mauerwerk. Primär im

Aussenbereich bzw. auf der Kaltseite einzusetzen. Warmseitig kann z.B.

Permafi x 463 angebracht werden, somit ist der Grundsatz «innen diffusions-

dichter als aussen» gewährleistet.

• Sehr dampfdiffusionsoffen

• Wind- und schlagregendicht

• Befestigung mit Klebstoff

• Mit Dämmplatten überklebbar

 Permafix 458
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Abdichtungsband, EPDM Kautschuk, Inside 
Für diffusionsbremsende Abdichtungen von Anschlüssen, wie z.B. die Anbin-

dung von Fenster- oder Türrahmen an das angrenzende Mauerwerk. Primär im 

Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen. Kaltseitig ist 

Permafix 450 anzubringen, somit ist der Grundsatz «innen diffusionsdichter als 

aussen» gewährleistet.

• Sehr elastisch und widerstandsfähig

• Hohe Diffusionsdichte

• Alterungs- und UV-beständig

• Befestigung mit Kleber und / oder Klebstreifen

Artikel-Nr. B L Farbe Selbstklebung Klebertyp

22118 100 mm 20 m Schwarz Keine

22120 150 mm 20 m Schwarz Keine

58509 100 mm 20 m Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

72506 150 mm 20 m Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

72507 200 mm 20 m Schwarz Einseitig (A) Butyl (B)

 Permafix 460

 Permafix 464 A-A

Abdichtungsband mit Acrylatkleber, Kunststoffvlies Inside
Für diffusionsbremsende Abdichtungen von Anschlüssen, wie z.B. die Anbin-

dung von Fenster- oder Türrahmen an das angrenzende Mauerwerk. Primär im 

Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen.

• Überputzbar

• Erhöhte Diffusionsdichte

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

• Befestigung auf das Mauerwerk mit Klebstoff

Artikel-Nr. B L Farbe

209214  90 mm 40 m Rot

209215 145 mm 40 m Rot

209218 180 mm 40 m Rot

Weitere Dimensionen und Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage.
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 Permafix 465

Abdichtungsband, Kunststoffvlies selbstklebend, Inside
Für diffusionsbremsende Abdichtungen von Anschlüssen, wie z.B. die Anbin-

dung von Fenster- oder Türrahmen an das angrenzende Mauerwerk. Primär 

im Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen. Das Band ist vollfl ächig 

selbstklebend und somit einfach, rasch und kostengünstig zu applizieren.

• Dampfdiffusionsbremsend

• Luft- und winddicht

• Vollfl ächig selbstklebend

• Überputz- und überklebbar

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

201819  70 mm 40 m Weiss 5 ROL / KA 240 ROL / PA

201820 100 mm 40 m Weiss 3 ROL / KA 144 ROL / PA

201822 140 mm 40 m Weiss 3 ROL / KA 144 ROL / PA

201824 200 mm 40 m Weiss 2 ROL / KA  96 ROL / PA
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 Permafix 484 easy

Multitape inside / outside
Folienklebeband als Multitalent für die luft- und winddichte Verklebung im 

Dach- und Fassadenbereich. Zum Abdichten von Anschlüssen, Überlappun-

gen, Stössen und Durchdringungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und 

Baustoffplatten. Für innen wie aussen.

• Im Innen, wie auch im Aussenbereich einsetzbar

• Von Hand quer und längs einreissbar

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

212413 60 mm 25 m Weiss 10 ROL / KA 600 ROL / PA

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

17938 60 mm 25 m Grün 10 ROL / KA 600 ROL / PA

Luftdichtband
Folienklebeband für die luftdichte Verklebung im Dach- und Fassadenbereich. 

Zum raumseitigen Abdichten von Anschlüssen, Überlappungen, Stössen und 

Durchdringungen bei Dampfbremsen und Baustoffplatten.

• Flexibles Trägermaterial nimmt Bauteilbewegung auf

• Passt sich optimal an Unebenheiten und Rundungen an

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

 Permafix 480 inside
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 Permafix 484 wide

Multitape inside / outside
Folienklebeband als Multitalent für die luft- und winddichte Verklebung im 

Dach- und Fassadenbereich. Zum Abdichten von Anschlüssen, Überlappun-

gen, Stössen und Durchdringungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und 

Baustoffplatten. Für innen wie aussen.

• Im Innen, wie auch im Aussenbereich einsetzbar

• Geeignet bei Stössen von Dach- und Fassadenplatten

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

212425 150 mm 25 m Weiss 4 ROL / KA 240 ROL / PA

 Permafix 484 connect

Multitape inside / outside
Folienklebeband als Multitalent für die luft- und winddichte Verklebung im 

Dach- und Fassadenbereich. Zum Abdichten von Anschlüssen, Überlappun-

gen, Stössen und Durchdringungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und 

Baustoffplatten. Für innen wie aussen.

• Im Innen, wie auch im Aussenbereich einsetzbar

• Mit dreifachem Trennstreifen (15 / 15 / 30)

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

212417 60 mm 25 m Weiss 10 ROL / KA 600 ROL / PA
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 Permafix 488 UV

 Permafix 486 outside

Winddichtband
Foliendichtband mit hoher UV-Stabilität für die wettersichere Verklebungen von 

Fassadenbahnen und Bauplatten. Einsetzbar im Steildach, in der Gebäudehülle 

sowie bei einer teiloffenen Fassade.

• UV-stabile, fl exible und dehnfähige Trägerfolie

• Sehr hohe Lebensdauer der Verklebung

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Winddichtband Tyvec®

Ein diffusionsoffenes Dichtband für die winddichte Verklebungen von Fassa-

denfolien und Bauplatten sowie bei Anschlüssen an Fenster- und Türrahmen. 

Einsetzbar im Steildach und in der Gebäudehülle, primär für die Aussenanwen-

dung.

• Erhöhte Temperaturbeständigkeit aufgrund des Spezialvlieses

• Sehr hohe Lebensdauer der Verklebung

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

212432 60 mm 25 m Schwarz 10 ROL / KA 600 ROL / PA

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

212428 60 mm 25 m Weiss 10 ROL / KA 600 ROL / PA
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 Permafix 494

Dichtband, doppelseitig klebend
Dichtprofi l zur Abdichtung von Anschlüssen der Dichtungsbahnen in der Ge-

bäudehülle. Für dauerhafte Anschlüsse von Bahnen an angrenzende Bauteile 

und Durchdringungen. Zeitsparende Alternative zu Klebstoffen.

• Schnelle Trockenverklebung ohne Aushärtungsdauer

• Exzellente Anfangshaftung und Alterungsbeständigkeit

• Der Profi lkern bleibt viskoelastisch mit konstanter Materialstärke

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

212442 10 mm 12 m 2 mm Transparent 15 ROL / KA 960 ROL / PA

 Permafix 490

Montageband, doppelseitig klebend
Montageband für die Verklebung von Abdichtungen in der Gebäudehülle. Zur 

Montage von Dichtungsbahnen auf massive Untergründe oder zur Abdichtung 

im Überlappungsbereich von Bahnen.

• Besitzt eine exzellente Anfangshaftung

• Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

• Auch für Vlies-, Schaum- und EPDM-Materialien geeignet

• Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberfl ächen (z.B. PE-Folien)

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L Farbe VPE Paletteneinheit

17939 20 mm 50 m Transparent 15 ROL / KA 960 ROL / PA
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 Permafix 400

Butyldichtband, mit HDPE-Folie
Hochwertiges und einseitig klebendes Butylband, kaschiert mit einer zugfesten 

HDPE-Folie. Geeignet für das Abdichten bei Bauteilanschlüssen, im Schwellen-

bereich und bei Fensterbrüstungen. Auch einsetzbar als Nageldichtung und für 

Abdichtungen bei erdberührten Bauteilen.

• Hoch alterungs- und witterungsbeständig

• Wasserdicht- und beständig sowie diffusionsdicht

• Durchschraub- und nagelsicher

• Bitumenverträglich und radongasdicht

• Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE

212435  50 mm 30 m 1 mm Schwarz 6 ROL / KA

212438 150 mm 30 m 1 mm Schwarz 2 ROL / KA

212439 200 mm 30 m 1 mm Schwarz 2 ROL / KA

212441 300 mm 30 m 1 mm Schwarz 1 ROL / KA

 Permafix 415

Butyldichtband, mit Alu-Verbundfolie
Für abdeckende Dichtungen von Anschlussfugen. Geeignet für die diffusions-

dichte Abdichtung bei Fensteranschlussfugen.

• Permanent klebend

• Hohe Diffusionsdichte

• Hohe UV-Beständigkeit

• Sehr hoch alterungsbeständig

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE

6298  50 mm 10 m 1.5 mm Grau 12 ROL / KA

6300  80 mm 10 m 1.5 mm Grau  6 ROL / KA

6301 100 mm 10 m 1.5 mm Grau  6 ROL / KA

6307 150 mm 10 m 1.5 mm Grau  4 ROL / KA

18095 200 mm 10 m 1.5 mm Grau  3 ROL / KA

26235  50 mm 10 m 0.8 mm Grau 20 ROL / KA

26237  80 mm 10 m 0.8 mm Grau 10 ROL / KA

26232 100 mm 10 m 0.8 mm Grau 10 ROL / KA

26233 150 mm 10 m 0.8 mm Grau  6 ROL / KA

26269 200 mm 10 m 0.8 mm Grau  5 ROL / KA

Diese Artikel, wie auch weitere gewünschte Bandbreiten, werden auf Anfrage ab Grossrollen zugeschnitten.
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Butyldichtband, Rundschnur
Für Dichtungen zwischen Elementen und Fertigteilen, welche mechanisch 

zusammengehalten werden. Die Rundschnur lässt sich teilweise zusammen-

drücken und überbrückt auch grössere Unebenheiten.

• Permanent klebend

• Hohe Diffusionsdichte

• Selbstverschweissend

• Sehr alterungsbeständig

 Permafix 430

Butyldichtband, Flachprofil
Für Dichtungen zwischen Elementen und Fertigteilen, welche mechanisch 

zusammengehalten werden. Auch geeignet für das Anbringen von Dichtungs-

folien, so z.B. bei der Fenster-Anschlussfugenabdichtung.  

• Permanent klebend

• Hohe Diffusionsdichte

• Selbstverschweissend

• Sehr alterungsbeständig

Artikel-Nr. Ø L Farbe VPE Paletteneinheit

2539 6 mm 7 m Grau 22 ROL / KA 660 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

 Permafix 420

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

6265 10 mm 18 m 2 mm Grau 22 ROL / KA 660 ROL / PA

6451 15 mm 18 m 2 mm Grau 18 ROL / KA 540 ROL / PA

6540 20 mm 18 m 2 mm Grau 14 ROL / KA 420 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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 ISO-BLOCO HYBRATEC

 Permafix 446

3-in-1 Band, MF1
Das Multifunktionsband dichtet den Fenster- und Türanschluss nach dem 

3-Ebenen-Prinzip rasch und sicher ab. Die Ein-Band-Lösung dämmt innen 

luftdicht ab, isoliert im Mittelbereich und ist von aussen wind- und schlagregen-

dicht. 

• Raumseitig 100 % luftdicht BG R, a ≈ 0

• Hohe Funktionssicherheit durch mehrere Folien-Sperrschichten

• Wetterseitig schlagregendicht BG 1 bis 1050 Pa

• Erfüllt die Beanspruchungsgruppe MF1 nach DIN 18542

3-in-1 Band, BG1 / BGR
Das Multifunktionsband dichtet den Fenster- und Türanschluss nach dem 

3-Ebenen-Prinzip rasch und sicher ab. Die Ein-Band-Lösung dämmt innen 

luftdicht ab, isoliert im Mittelbereich und ist von aussen wind- und 

schlagregendicht.

• Raumseitig luftdicht BG R, a ≤ 0.1

• Wetterseitig schlagregendicht BG 1

• Wärme- und schalldämmend

Artikel-Nr. B L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

210467 55 mm 30 m Schwarz  S / 3–14 mm 7 ROL / KA 3’660 lfm / PA

210469 65 mm 30 m Schwarz  S / 3–14 mm 6 ROL / KA 2’880 lfm / PA

210473 55 mm 20 m Schwarz  M / 4–20 mm 7 ROL / KA 2’240 lfm / PA

210474 65 mm 20 m Schwarz  M / 4–20 mm 6 ROL / KA 1’920 lfm / PA

210479 65 mm 10 m Schwarz XL / 6–40 mm 6 ROL / KA  960 lfm / PA

210480 75 mm 10 m Schwarz XL / 6–40 mm 5 ROL / KA  800 lfm / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

216100 50 mm 8 m Schwarz S / 6–16 mm 9 ROL / KA 3’240 ROL / PA

216104 60 mm 8 m Schwarz S / 6–16 mm 8 ROL / KA 2’880 ROL / PA

216109 50 mm 6 m Schwarz M / 10–20 mm 9 ROL / KA 2’430 ROL / PA

216111 60 mm 6 m Schwarz M / 10–20 mm 8 ROL / KA 2’160 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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 Permafix 478

Fugendichtband, BG1 / BGR, vorkomprimiert
Zur Abdichtung von sichtbaren Fugen im Metall-, Fassaden-, Holz- und Elem-

entbau sowie bei der Fenster- und Türmontage. Der imprägnierte PUR Schaum 

dichtet im komprimierten Zustand gegen Zugluft, Schall, Wärmeverlust und 

Schlagregen bis 600 Pa in der Beanspruchungsgruppe BG 1.

• Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an

• Dampfdiffusionsoffen

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

• Schaumstoff komprimiert auf der Rolle

Artikel-Nr. B L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

94822 10 mm  13 m Schwarz  1–4 mm 30 ROL / KA 17’500 lfm / PA

93859 15 mm  13 m Schwarz  1–4 mm 20 ROL / KA  11’700 lfm / PA

94830 15 mm  12 m Schwarz  2–6 mm 20 ROL / KA  10’800 lfm / PA

93862 20 mm  12 m Schwarz  2–6 mm 15 ROL / KA  8’100 lfm / PA

93863 15 mm  8 m Schwarz  4–9 mm 20 ROL / KA  7’200 lfm / PA

94838 20 mm  8 m Schwarz  4–9 mm 15 ROL / KA  5’400 lfm / PA

94843 15 mm 5.60 m Schwarz  5–12 mm 20 ROL / KA  5’040 lfm / PA

94855 15 mm 4.30 m Schwarz  6–15 mm 20 ROL / KA  3’870 lfm / PA

94863 20 mm  3.30 m Schwarz  9–20 mm 15 ROL / KA  2’227 lfm / PA

97221 25 mm 2.60 m Schwarz 11–25 mm 12 ROL / KA  1’404 lfm / PA

99871 30 mm 3.30 m Schwarz 18–34 mm 10 ROL / KA  1’485 lfm / PA

103810 35 mm 2.60 m Schwarz 24–42 mm 10 ROL / KA  936 lfm / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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Artikel-Nr. B L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

94625 15 mm 12.0 m Schwarz  2–6 mm 20 ROL / KA  10’800 lfm / PA

93856 20 mm 12.0 m Schwarz  2–6 mm 15 ROL / KA  8’100 lfm / PA

94652 20 mm  8.0 m Schwarz  4–9 mm 15 ROL / KA  5’400 lfm / PA

97727 20 mm 3.30 m Schwarz 9–20 mm 15 ROL / KA  2’227 lfm / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L H Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

35283 10 mm 12.5 m 10 mm Grau  2–3 mm 30 ROL / KA 16’875 lfm / PA

35223 10 mm 12.5 m 10 mm Schwarz  2–3 mm 30 ROL / KA 16’875 lfm / PA

35264 15 mm 10.0 m 15 mm Grau  3–5 mm 20 ROL / KA  9’000 lfm / PA

35296 15 mm 10.0 m 15 mm Schwarz  3–5 mm 20 ROL / KA  9’000 lfm / PA

35289 20 mm  8.0 m 20 mm Grau  4–7 mm 15 ROL / KA  5’400 lfm / PA

35298 20 mm  8.0 m 20 mm Schwarz  4–7 mm 15 ROL / KA  5’400 lfm / PA

35300 30 mm  5.6 m 30 mm Schwarz 6–10 mm 10 ROL / KA  2’520 lfm / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

 Permafix 476

Fugendichtband, BG2, vorkomprimiert
Zur Abdichtung von leicht verdeckten Fugen im Metall-, Fassaden-, Holz- 

und Elementbau sowie bei der Fenster- und Türmontage. Der imprägnierte 

PUR Schaum dichtet im komprimierten Zustand gegen Zugluft, Schall, Wärme-

verlust und Schlagregen bis 300 Pa in der Beanspruchungsgruppe BG 2.

• Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an

• Dampfdiffusionsoffen

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

• Schaumstoff komprimiert auf der Rolle

 Permafix 474

Fugendichtband, vorkomprimiert
Zur Abdichtung von verdeckten Fugen im Metall-, Fassaden-, Holz- und 

Elementbau sowie bei der Fenster- und Türmontage. Der imprägnierte 

PUR Schaum dichtet im komprimierten Zustand gegen Zugluft, Staub, Schall 

und Wärmeverlust. 

• Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an

• Dampfdiffusionsoffen

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

• Schaumstoff komprimiert auf der Rolle
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 Permafix 479 FR

Brandschutzband, Flame Kombi F120
Band auf Basis eines komprimierten Fugendichtbandes für den vorbeugenden 

Brandschutz bei Fugen im gesamten Hochbau. Der imprägnierte PUR-Schaum 

dichtet im komprimierten Zustand auch gegen Zugluft, Schall und Wärme-

verlust.

• Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an

• Feuerwiderstandsklasse nach VKF: S90

• Brandverhaltensgruppe RF3 cr

• Einseitig mit intumeszierendem Selbstklebestreifen

• Schaumstoff komprimiert auf der Rolle

Artikel-Nr. B L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

100489 20 mm 6 m Dunkelgrau 7–10 mm 20 ROL / KA 5’400 lfm / PA

Weitere Band-Dimensionen sind im technischen Datenblatt zu finden.

 Permafix 471

Schalungsband, nicht komprimiert
Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Scha-

lungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- 

und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar.

• Stark komprimierbar

• Sehr weich und anpassungsfähig

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

• Nicht UV-beständig

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

2580  9 mm 10 m  4 mm Weiss 32 ROL / KA 1’536 ROL / PA

2592  9 mm 10 m  6 mm Weiss 32 ROL / KA 1’536 ROL / PA

2588 15 mm 10 m  4 mm Weiss 20 ROL / KA  960 ROL / PA

2595 15 mm 10 m  6 mm Weiss 20 ROL / KA  960 ROL / PA

2590 19 mm 10 m  4 mm Weiss 16 ROL / KA  768 ROL / PA

2597 19 mm 10 m  6 mm Weiss 16 ROL / KA  768 ROL / PA

2599 19 mm 10 m 10 mm Weiss 52 ROL / KA  624 ROL / PA

Auf Anfrage sind gewisse Artikel auch einzeln verpackt erhältlich.
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 Permafix 608

PVC Vorlegeband, low density
Als Distanzband bei Verglasungsarbeiten sowie im Fassaden-, Metall- und 

Holzbau. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher 

Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Das Band kann mit Dicht-

stoffen versiegelt werden.

• Sehr anschmiegsam

• Hoch alterungsbeständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteneinheit

5938 10 mm  5 m 10 mm Schwarz 30 ROL / KA 1’440 ROL / PA

14796 12 mm 30 m  2 mm Schwarz 25 ROL / KA 1’200 ROL / PA

13203 12 mm 10 m  4 mm Schwarz 25 ROL / KA 1’200 ROL / PA

14118 12 mm 10 m  6 mm Schwarz 25 ROL / KA 1’200 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

 Permafix 609

PVC Vorlegeband, high density
Vorlegeband für den Glasbau, Horizontal- und Schrägverglasungen, Metall- 

und Fassadenbau, Maschinen- und Apparatebau. Für Anwendungen mit hoher 

Druckbelastung. Geschlossenzelliger PVC-Schaum mit hoher Dichte. 

Einseitig selbstklebend, mit PE-Interliner.

• Hohe Stauchhärte und grosse Rückstellkraft

• Geeignet für hohe Druckbelastung

• Gute UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

•  Verträglich mit den Permafi x Dichtmassen

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE

51116 12 mm 10 m 3 mm Schwarz 25 ROL / KA

51842 12 mm 10 m 4 mm Schwarz 25 ROL / KA

48469 12 mm 10 m 5 mm Schwarz 25 ROL / KA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

D
ic

h
te

n
 &

 D
ä

m
m

en
Vo

rle
ge

bä
nd

er



171permapack.ch 171

 Permafix 611

PE Vorlegeband, ohne Abdeckfolie
Als Distanzband bei Verglasungsarbeiten sowie im Fassaden-, Metall- und 

Holzbau. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher 

Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Das Band kann mit Dicht-

stoffen versiegelt werden. 

• Gleicht Unebenheiten aus

• Alterungsbeständig und chemisch beständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Einseitig mit Selbstklebestreifen ohne Abdeckfolie

 Permafix 610

PE Vorlegeband, mit Abdeckfolie
Als Distanzband bei Verglasungsarbeiten sowie im Fassaden-, Metall- und 

Holzbau. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher 

Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Das Band kann mit Dicht-

stoffen versiegelt werden. 

• Gleicht Unebenheiten aus

• Alterungsbeständig und chemisch beständig

• Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit

• Einseitig mit Selbstklebestreifen und mit Abdeckfolie

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE

3966  9 mm 10 m 2 mm Anthrazit 30 ROL / KA

3968  9 mm 10 m 3 mm Anthrazit 30 ROL / KA

3963  9 mm 10 m 2 mm Weiss 30 ROL / KA

3971  9 mm 10 m 3 mm Weiss 30 ROL / KA

3978  9 mm 10 m 4 mm Weiss 30 ROL / KA

3977 12 mm 10 m 4 mm Anthrazit 25 ROL / KA

3973 12 mm 10 m 3 mm Weiss 25 ROL / KA

3980 12 mm 10 m 4 mm Weiss 25 ROL / KA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteinheit

2446  9 mm 10 m 2 mm Anthrazit 150 ROL / KA 2’700 ROL / PA

2450  9 mm 10 m 3 mm Anthrazit 150 ROL / KA 2’160 ROL / PA

2454  9 mm 10 m 4 mm Anthrazit 150 ROL / KA 2’700 ROL / PA

2458  9 mm 10 m 5 mm Anthrazit 150 ROL / KA 2’700 ROL / PA

2466  9 mm 10 m 3 mm Weiss 150 ROL / KA 2’700 ROL / PA

2477 15 mm 10 m 5 mm Weiss 200 ROL / KA 3’600 ROL / PA

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
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 Permafix 617 FR

Brandschutzband, hitzebeständig
Band auf Basis von organisch löslichen Fasern für den vorbeugenden Brand-

schutz bei Fugen im gesamten Hochbau. Im Cheminée- und Ofenbau geeignet 

für Hitze- und Brandabschottungen, Rohrdurchführungen etc.

• Hitzebeständig bis +1200 °C

• Brandverhaltensgruppe RF2

• Enthält keine Keramik- und Asbestfasern

• Einseitig mit Selbstklebestreifen

Artikel-Nr. B L H Farbe VPE Paletteinheit

99700  9 mm 10 m 2 mm Weiss 30 ROL / KA 720 ROL / PA

99701  9 mm 10 m 3 mm Weiss 30 ROL / KA 720 ROL / PA

99702  9 mm 10 m 4 mm Weiss 30 ROL / KA 720 ROL / PA

99703  9 mm 10 m 5 mm Weiss 30 ROL / KA 720 ROL / PA

99704  9 mm 10 m 6 mm Weiss 30 ROL / KA 720 ROL / PA

99705 12 mm 10 m 2 mm Weiss 25 ROL / KA 600 ROL / PA

99706 12 mm 10 m 3 mm Weiss 25 ROL / KA 600 ROL / PA

99707 12 mm 10 m 4 mm Weiss 25 ROL / KA 600 ROL / PA

98049 12 mm 10 m 5 mm Weiss 25 ROL / KA 600 ROL / PA

98050 12 mm 10 m 6 mm Weiss 25 ROL / KA 600 ROL / PA

99710 15 mm  5 m 9 mm Weiss 20 ROL / KA 480 ROL / PA
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 Permafix 194

 Permafix 195

Primer für Dichtbänder, lösemittelfrei
Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden 

Dichtbänder auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von 

primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

• Dauerhaft klebend und feuchtigkeitsresistent

• Nahezu geruchslos

• Lösemittelfrei

• Ablüftzeit ca. 30 Minuten

• Mit Pinsel oder Roller zu verarbeiten

Primer für Dichtbänder, rapid
Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden 

Dichtbändern auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von 

primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

• Dauerhaft klebend und feuchtigkeitsresistent

• Ablüftzeit 5–10 Minuten

• Lösemittelhaltig

• Für poröse und glatte Oberfl ächen

• Mit Pinsel zu verarbeiten

Artikel-Nr. Farbe Inhalt Paletteneinheit

212433 Weiss 5 l 32 EIM / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE

3859 Transparent 0.30 kg 500 ml 20 DOS / KA

59854 Transparent 3.04 kg  5 l KAN
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 Permafix 196

Primer für Dichtbänder, sprühbar
Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden 

Dichtbändern auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von 

primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

• Dauerhaft klebend und feuchtigkeitsresistent

• Ablüftzeit 5–10 Minuten

• Lösemittelhaltig

• Bequem mit der Sprühdose zu verarbeiten

• Dose mit drehbarer Düse

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteinheit

212455 Transparent 0.31 kg 500 ml 12 DOS / KA 1’008 DOS / PA

 Permafix 22D

Anpressroller, einarmig
Zum fachgerechten Anpressen von allen Arten von Dicht- und Klebebändern. 

Speziell hilfreich bei der Applikation von Bändern auf Butyl-Basis.

• Rollenbreite 40 mm

• Walze aus Silikon-Kautschuk

• Zweifach kugelgelagert

• Hochwertiger Holzgriff

Artikel-Nr. B Farbe

30375 40 mm Grün
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Systeme zum
Abdichten...

für eine luftdichte 
Gebäudehülle.
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 Permafix 208

 Permafix 220

PUR Isolierschaum, mit Kombiventil
Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. 

Verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Die 

Schaumdose ist mit dem Röhrchen-Adapter oder mit einer Pistole zu verarbeiten.

• Baustoffklasse B3 (DIN 4102)

• Ausbeute 38 / 42 Liter

• Dose mit Kombiventil

• Mit Röhrchen-Adapter sowie auch mit Pistole zu verarbeiten

• Füllschaum mit guten Dämmeigenschaften

PUR Schaum Gun, für Pistole
Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. 

Geeignet zur Fenster- und Türmontage. Verfüllt den Querschnitt vollständig 

durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlos-

senzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien. 

Exakte Dosierung beim Ausschäumen mit der Pistole.

• Schaumfarbe gelblich

• Baustoffklasse B3 (DIN 4102)

• Ausbeute ca. 43 Liter freigeschäumt

• Mit Pistole zu verarbeiten

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

209814 Gelb 0.14 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

13824 Gelb 0.14 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA
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Permafix 224

PUR Schaum Elastic, für Pistole
Eignet sich besonders für das luftdichte Dämmen von Bauteilen mit Dehnungsbe-

lastungen, so z.B. im Holz- und Fensterbau. Für den Einsatz in allen Jahreszeiten 

geeignet.

• 3-mal so fl exibel wie handelsübliche PU-Schäume

• Kein Schaumabriss bei Bauteilbewegungen

• Verwendung bei tiefen Temperaturen bis –10 °C möglich

• Sehr gute Schall- und Wärmedämm-Werte (64 dB / 0.035 W / m*K)

• Sehr emissionsarm EC1Plus

• Baustoffklasse B2 (DIN 4102)

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

210902 Grau 0.14 kg 750 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA
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 Permafix 235

PUR Rapidschaum, 2-Komponenten
Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. 

Geeignet zur Fenster- und Türmontage. Verfüllt den Querschnitt vollständig und 

kontrolliert durch Expansion beim Ausschäumen. Optimale Haftung auf den 

gängigen Baumaterialien. Für erhöhte Druckbelastung geeignet. Die Reaktion 

beim Aushärten geschieht unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

• Schaumfarbe hellgrün

• Baustoffklasse B2 (DIN 4102)

• Ausbeute ca. 10 Liter freigeschäumt

• Kontrollierte und durchgängige Aushärtung

• Dichte ca. 37 kg / m³

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

29907 Hellgrün 0.09 kg 400 ml 12 DOS / KA 624 DOS / PA

 Permafix 236

PUR Kartuschenschaum, 2-Komponenten
Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. 

Geeignet zur Fenster- und Türmontage. Verfüllt den Querschnitt vollständig und 

kontrolliert durch Expansion beim Ausschäumen. Optimale Haftung auf den 

gängigen Baumaterialien. Für erhöhte Druckbelastung geeignet. Die Reaktion 

beim Aushärten geschieht unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

• Schaumfarbe gelblich

• Baustoffklasse B2 (DIN 4102)

• Ausbeute ca. 5 Liter freigeschäumt

• Extrem schnelle Aushärtung

• Ohne Treibgas

Artikel-Nr. Farbe Inhalt VPE Paletteneinheit

77059 Gelb 210 ml 16 KT / KA 1’664 KT / PA
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Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

93748 Rot 0.10 kg 750 ml 12 DOS / KA 576 DOS / PA

 Permafix 632 FR

Artikel-Nr. Ø L VPE Paletteneinheit

206671 12 mm 100 m 3 ROL / SA 3’000 lfm / PA

206672 15 mm 100 m 3 ROL / SA 3’000 lfm / PA

206684 20 mm  20 m 5 ROL / SA 2’000 lfm / PA

206685 30 mm  20 m 5 ROL / SA 2’000 lfm / PA

Brandschutz-Schnur, Fugenschnur SG 300 N
Zum ein- und mehrlagigen Einbau in bewegliche und unbewegliche 

Bauteilfugen im vorbeugenden Brandschutz. Flexible Dichtungsschnur 

aus, mit Glasgarnen umfl ochtenen, Mineralfasern.

• Bewegungsaufnahme bis 7.4 % der Fugenbreite

• VKF Brandschutzanwendung Nr. 18149

• Baustoffklasse A1 (DIN 4102)

• Brandverhaltensgruppe RF1

 Permafix 229 FR

PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil
Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. 

Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz. Verfüllt den Querschnitt vollstän-

dig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlos-

senzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien.

• Schaumfarbe rot    

• Brandverhaltensgruppe RF2

• Ausbeute ca. 40 Liter freigeschäumt

• Mit Adapter / Röhrchen oder mit Pistole zu verarbeiten
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 Permafix 606

Fugenzopf ohne Faden, 100 % Schweizer Schafwolle
Zum Isolieren und Dämmen von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen 

sowie zum Ausstopfen von Fugen und Öffnungen.

• Aus 100 % Schweizer Schafwolle

• Nachhaltiger Baustoff in der Schweiz produziert

• Runder Zopf ohne Fadengewebe

• Mit Mottenschutz ausgerüstet

• Der Anfang des Zopfs ist sofort griffbereit

Artikel-Nr. L Farbe Fugenbreite VPE Paletteneinheit

211212 210 m Dunkelbraun 10–30 mm 7.5 kg / ROL 112.5 kg / PA

Farbe kann abweichen
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 Permafix 93

 Permafix 93 XL

Artikel-Nr. Nutzlänge Farbe VPE

14885 190 mm Schwarz 1 STK / KA

Artikel-Nr. Nutzlänge Farbe VPE Paletteneinheit

204936 600 mm Schwarz 20 KA / Umkarton 240 STK / PA

PUR Schaumpistole
Pistole für die Verarbeitung von PU Schaumdosen.

• Metallgehäuse mit Kunststoffgriff

• Mit ganzfl ächiger Antihaftbeschichtung

• Gewindeadapter tefl onbeschichtet

PUR Schaumpistole mit Rohrlänge 60 cm
Pistole mit langem Rohr für die Verarbeitung von PUR Schaumdosen.

• Für ein rückenschonendes Arbeiten

• Metallgehäuse mit Kunststoffgriff

• Gewindeadapter tefl onbeschichtet
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 Permafix 96

PUR Schaumpistole

•  Gehäuse und Griff aus Kunststoff

•  Gewindeadapter tefl onbeschichtet

Artikel-Nr. Farbe VPE

36752 Schwarz 1 STK / KA

 Soraton EconoMax 210

Handpress-Pistole 2K 1:1, side by side
Hand-Auspresspistole für die Verarbeitung von PUR Kartuschenschaum 

Permafi x 236.

• Kartuschenhalter aus Metall

• Gummipolster an den Handgriffen

• Sehr robust

Artikel-Nr. Farbe VPE

52500 Blau 12 STK / KA
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 Permafix 251

PUR Schaumreiniger, Cleaner
Zum Entfernen von frischen Schaumspritzern sowie zum Reinigen von 

Schaumpistolen.

• Zum Sprühen mit Düse

• Zum Aufschrauben auf Pistole

• Lösemittelhaltig

Artikel-Nr. Farbe VOC-Gehalt Inhalt VPE Paletteneinheit

7169 Transparent 0.35 kg 500 ml 12 DOS / KA 1’008 DOS / PA
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Wärme und 
Schall dämmen...

mit Schäumen 
von Permapack.
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Es braucht viele Elemente, 

damit Lösungen einfach besser sind.

Individuelle Kundenbetreuung.
Unsere Aussendienstmitarbeitenden sind jederzeit vor

Ort. Zusammen mit den Spezialisten in Rorschach

setzen sie Markt- und Anwen dungswissen gezielt ein,

zeigen Individualisierungs möglichkeiten auf und

erarbeiten massgeschneiderte Kundenlösungen. 

Zuverlässige Logistik. 
Vom täglichen Liefer- und Abholservice bis hin zu 

individuellen Lieferkonzepten bieten wir die Möglichkeit, 

just-in-time zu disponieren.
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Verlässlicher Partner. 
Mit grossem Elan und hoher Leistungsbereitschaft hat 

sich die 1958 gegründete Permapack vom kleinen 

Handelsbetrieb für Klebebänder zum führenden Lösungs-

partner für Kleben, Schützen, Verpacken, Kennzeichnen 

und Veredeln entwickelt. Als Familienunternehmen ist 

Permapack ein verlässlicher Partner, der für Unabhängig-

keit, Stabilität und Sicherheit steht.

Hohe Verfügbarkeit.
Materialien, kundenspezifi sche Artikel sowie Standard-

produkte lagern wir bei uns ein, wo nötig auch in unserem

separaten Gefahrenstoffl ager. So schaffen wir eine

rasche Verfügbarkeit und damit Sicherheit für unsere

Kunden.  

Kompromisslose Qualität. 
Unsere Qualitäts- und Hygienepolitik trägt massgeblich 

zum Markterfolg unserer Kunden bei. 

Permapack ist zertifi ziert: ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015, FSSC 22000, FSC® (FSC-C021649), 

Esko HD Flexo Certifi ed. 
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Notizen



Einfach anwendbare 

Produkte zum Schützen, 

Kleben, Dichten & Dämmen.

Welche Lösungen 
dürfen wir Ihnen 

vorschlagen?
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Permapack AG

Bau

Reitbahnstrasse 51

9401 Rorschach

Tel. +41 71 844 12 12
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